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	Izmjena
	Datum izmjene
	Boja teksta izmjene

	0 
	
	Crna

	1
	
	Crvena

	2
	
	Plava

	3
	
	Zelena

	4
	
	Narančasta

	5
	
	Žuta







Ponuditelj je obvezan obrasce dane u ovom dokumentu (Knjiga 3), a koji čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi, ispuniti i dostaviti uz ponudu. 
Ponuditelj je obvezan ispuniti obrasce na način da upiše kvačicu u drugu kolonu i time potvrđuje funkcionalnosti programske opreme koju nudi. Ukoliko uz neki od uvjeta ostane neispunjena druga kolona tabele, smatrati će se da određeni uvjet ne zadovoljava traženi kriterij. Ukoliko je funkcionalnost zadovoljena na neki drugi, jednakovrijedan način Ponuditelj to treba opisati u zadnjoj koloni. 
Naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz stavka 2. članka 211. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16, 114/22; dalje u tekstu: ZJN 2016) te ne smije odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba nije u skladu sa specifikacijama na koje je uputio, ako Ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način Naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. Zakona o javnoj ZJN 2016, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.  
Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.) ili u nastavku traženog uvjeta opisati svoje alternativno rješenje kojim dokazuje postojanje tražene funkcionalnosti.  
Potrebno je zadovoljiti da Naručitelj ne plaća nikakve dodatne licence za korištenje i nadogradnju ponuđenog programskog paketa, kao ni dodatne licence/naknade trećim stranama za punu funkcionalnost aplikacije, što uključuje pohranu, obradu i reprodukciju podataka iz aplikacije, uz izuzeće operativnog sustava i GPS korekcija (kao npr. CROPOS)
[bookmark: _Hlk115517903]Ponuditelj mora napraviti i dostaviti video demonstraciju rada softverskog rješenja snimanjem ekrana računala, praćenu govorom na hrvatskom jeziku, a koja prikazuje scenarije navedene u ovom obrascu. Ponuditelj mora jasno naznačiti koju točku scenarija demonstrira. 
Na zahtjev Naručitelja, Ponuditelj mora Naručitelju omogućiti pristup demonstracijskoj okolini programskog rješenja u kojoj Naručitelj može samostalno, uz pomoć video snimaka, ili uz tehničku potporu Ponuditelja, provoditi radnje prema navedenim scenarijima.  
Ukoliko se navedenim postupkom ne dokaže da ponuđena programska oprema ispunjava tražene obvezne tehničke specifikacije sukladno navedenom u ponudi, ta će ponuda biti odbijena kao nepravilna. 




	UVJET
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	
Programska oprema je razvijena u GIS okruženju.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Desktop i WEB programska oprema je namijenjena radu u MS Windows okruženju, a podaci se moraju pohranjivati u bazi  podataka poput Oracle, MS SQL Server, Postgres  ili jednakovrijednoj bazi podataka. WEB i mobilne aplikacije moraju raditi u Android i iOS okruženju.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Kompletno sučelje svih ponuđenih programa i modula je na hrvatskom jeziku, uključujući i cjelokupnu GIS platformu (desktop, web i mobilna).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema ima upute za korištenje koje su napisane na hrvatskom jeziku.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Ponuđena programska oprema nudi administratorsko sučelje u kojem GIS administrator samostalno dodjeljuje licence na radna mjesta (desktop) ili je pravo dostupa riješeno putem odgovarajućih korisničkih imena i lozinki (web i mobilno sučelje).
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Ponuđeno rješenje ima mogućnost za automatsko ažuriranje verzija programskih modula, tj. nove verzije modula se po potrebi automatski instaliraju na server korisnika i ostala GIS radna mjesta.
Mobilne aplikacije moraju se ažurirati putem online usluga Google Play za Android odnosno Apple App Store za iPhone/iOS uređaje.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema ima servis koji omogućuje duge transakcije u GIS bazi podataka na način da se u nekom određenom prostoru u kojem korisnik mijenja podatke dozvoli rad samo jednom korisniku.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Postoji servis koji brine za centralni eksport podataka u druge formate (npr. dxf, shape, xml, WMS, WFS,…) koje konstantno održava na serveru i omogućava posredovanje podataka o vodoopskrbi na tehnička radna mjesta koja nisu korisnik ponuđene programske opreme ili vanjskim korisnicima.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za svako radno mjesto (korisnika ili grupu korisnika) moguće je odrediti prava dostupa do pojedinih grupa podataka ( vodoopskrba, osnovni atributni opis, poslovni podaci, kvarovi ...). Svako radno mjesto (korisnik) u desktop, web i mobilnom okruženju, može imati dostup do drugačijeg seta podataka.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□

	Za evidentiranje prostornih podataka koristi se HTRS96/TM koordinatni sustav. Ponuditelj mora sve podatke, trenutno arhivirane u HDKS transformirati u HTRS96 koordinatni sustav bez gubitka koordinatne točnosti (7 parametarska Helmertova transformacija uključujući i distorziju)
	






[bookmark: _Hlk34811813]OPĆA PROGRAMSKA OPREMA

1 -  UPOTREBA PODATAKA U RAČUNALNOJ MREŽI

	UVJET
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju
	


Prostorni podaci - manipulacija i vizualizacija
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Manipulacije iscrtavanjem obuhvaćaju promjenu vidljivosti određenog sloja, određivanje redoslijeda iscrtavanja, određivanje maksimalnog i minimalnog mjerila unutar kojeg je sadržaj sloja vidljiv. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost izbora načina iscrtavanja svakog sloja (simboli).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost iscrtavanja s obzirom na atributni opis (npr. iscrtavanje po materijalima). 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za numeričke atribute mogućnost iscrtavanja s proizvoljnim brojem kategorija. Svakoj kategoriji moguće je odrediti granične vrijednosti te simbol.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Kao podloge mogu se koristiti svi poznati tipovi rasterskih (skenirane geodetske karte, ortofoto snimci, satelitske mape vodećih svjetskih proizvođača, kao npr. Azure Maps, Mapbox ili Here, zatim Open street maps, svi DGU GIS podaci…) i vektorskih (DXF, Shape,...) formata, koji se automatski prilagođavaju prostoru koji se analizira.
	

	[bookmark: _Hlk520990508]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućen je dostup do Google Street view na odabranoj lokaciji. 
	



[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]Pozicioniranje - traženje lokacije u prostoru
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Pozicioniranje po općini, naselju, ulici, adresi, katastarskoj čestici, po identifikacijskim brojevima i nazivima elemenata sustava vodoopskrbe i odvodnje.
	



Pregled podataka
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Korisniku je omogućen pregled svih koordinatnih, geodetskih te atributnih podataka vezanih uz sustav vodoopskrbe i odvodnje.

	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost pregleda panoramskih fotografija 360° uz mogućnost da se okretanjem i pomicanjem vizure na fotografiji okreće i smjer pogleda na mapi (sinkronizacija fotografije i mape).
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U programskoj opremi moguće je dodavanje i pregledavanje podataka prostornih slojeva koji se dobivaju od drugih tvrtki na istom području (energetski kablovi, telefonija,...).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Svi podaci stvoreni kroz module za unos podataka dostupni su za pregledavanje i u ovoj opremi (montažne sheme, kvarovi, poslovni podaci). Za svakog korisnika GIS sustava mora biti moguće definirati koji skup podataka može korisnik mijenjati te koje može pregledavati.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućeno je točno mjerenje udaljenosti i površina.
	



Selekcija - statistika
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	GIS korisniku je omogućena atributna  selekcija (SQL upitima). 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućena je selekcija pomoću točaka linija i poligona (npr. selekcija svih hidranata unutar nacrtanog poligona).

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za selekciju je moguće koristiti i ostale prostorne slojeve (npr. moguća je selekcija parcela sa selekcioniranim trasama cjevovoda).

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Sve tipove selekcije moguće je kombinirati u bilo kojem redoslijedu.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Statistika je moguća na osnovi neograničenog broja atributa (npr. u jednom koraku moguće je izračunati kolika je dužina vodovodnih cijevi u nekom naselju s obzirom na materijal, profil i starost cjevovoda). 
	



Crtanje, grafički editor, ispis na printer/ploter
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U prostoru je moguće crtati točke, linije, poligone, proizvoljne simbologije (izbor simbola, veličine, debljine linije, boje,...).

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućeno je pisanje tekstova proizvoljnim fontom, nagibom, veličinom, bojom, ...
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Crtež je prije ispisa moguće opremiti s podacima koji se nalaze u atributnom opisu (npr. materijal, profil cjevovoda) te dodati legendu karte

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Iscrtavanje je moguće i na velike formate papira npr. A0. 
	



Eksport podataka
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Podatke o vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje (cijevi, objekti i oprema) moguće je zajedno s atributnim opisom eksportirati u DXF, SHP i XML datoteke.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Eksport se vrši za selektirani dio vodoopskrbnog sustava.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prilikom eksporta moguće je za svaki sloj odabrati atribute koji će se eksportirati.
	



Digitalni model visina
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućena implementacija postojećeg, raspoloživog digitalnog modela terena i prilagodba za upotrebu u GIS okruženju sustava vodoopskrbe i odvodnje 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućen prikaz kota terena na bilo kojoj poziciji (interpolacijom kote iz susjednih poznatih visinskih podataka)
	






2 -  CRTANJE I ANALIZA UZDUŽNOG PROFILA

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost je razvijena za desktop i web preglednik 
	



Funkcionalnosti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Neograničenim odabirom entiteta susjednih vodovod (vodoopskrbe i odvodnje) u posebnom prozoru iscrtava se uzdužni profil.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Postoji veza između odgovarajućih elementa sustava na mapi (tlocrtu) te uzdužnom profilu (odabirom komore u tlocrtu odabere se komora u uzdužnom profilu) i obrnuto.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za svaki objekt moguće je dobiti kotu terena, kotu dna i dubinu, te kote terena i nivelete za sve lomne točke na cjevovodu.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za svaki cjevovod moguće je dobiti informaciju  o dužini, materijalu, profilu te nagibu voda.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Eventualni nedostaci u visinskom opisu uzdužnog profila, podaci koji nedostaju, automatski se interpoliraju iz susjednih postojećih vrijednosti, tako da je uzdužni profil uvijek korektno iscrtan (linije ne skaču na nulu ako vrijednost ne postoji). Takve interpolirane vrijednosti se na uzdužnom profilu posebno označavaju kako bi se razlikovale od stvarno izmjerenih.
	

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]uvjet sposobnosti
obavezno
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]□
	Podatke uzdužnog profila moguće je eksportirati u DXF format, A4 visine i neograničene dužine sa kompletnim visinskim i drugim opisom primjerenim tipičnim grafičkim prilozima uzdužnog profila u projektima vodovoda i odvodnje.
	

	[bookmark: _Hlk520989879]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Na uzdužnom profilu vodoopskrbe moguće je vidjeti križanja s vodovima odvodnje i obrnuto.
	

	
obavezno
	□
	Omogućiti iscrtavanje linije terena iz podataka digitalnog modela terena na uzdužnom profilu za odabranu trasu postojeće infrastrukture ili bilo koje planirane trase po želji korisnika.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Na uzdužnom profilu moguće je interpolirati nova čvorišta iscrtavanjem presjecne linije cjevovoda u tlocrtu. Takav novo dodani čvor moguće je visinski opisati.
	






 3 -  UPOTREBA GIS PODATAKA 

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u web okruženju
	



Funkcionalnosti
	[bookmark: _Hlk520991203]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Iscrtavanje vodova, objekata i opreme omogućeno je proizvoljnim unaprijed definiranim simbolima (setovi simbola koji se koriste i u pregledniku za upotrebu podataka u računalnoj mreži)
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Moguć je odabir vidljivosti svakog sloja. Vidljivost o mjerilu je unaprijed definirana.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Info naredba omogućava dostup do svih podataka, jednako kao i u klijent-server okruženju. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost odmjeravanja udaljenosti i površina.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost korištenja svih podloga uključenih u informacijski sustav.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost iscrtavanja u proizvoljnom mjerilu. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost pozicioniranja po adresi (općina, ulica, naselje, kućni broj), katastarskoj čestici, vodovodnoj opremi i objektima.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost dostupa do Google Street view s ugrađenom dvosmjerna integracijom. Promjenom lokacije na GIS mapi ili Street view prozoru promijeni se i lokacija u drugom prozoru.  Okretanjem vizure u Street View prozoru okreće se i kursor na mapi kako bi se uočio smjer pogleda.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost pregleda panoramskih fotografija 360° uz mogućnost da se okretanjem i pomicanjem vizure na fotografiji okreće i smjer pogleda na mapi (sinkronizacija fotografije i mape).
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Podaci su dostupni i na Android i iOS operativnim sustavima. U tom primjeru  korisničko sučelje mora se automatski prilagođavati veličini ekrana tablet računala i mobitela.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mogućnost iscrtavanja virtualnog prikaza vodova, objekata i opreme na „Google Street view“ mapi, prikazom podzemnog pogleda i projekcije infrastrukture na plohu terena.
	






4 -  MOBILNA APLIKACIJA ZA RAD NA TERENU

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Aplikacija mora biti razvijena u okruženju za mobilne uređaje i mora omogućavati rad na lokacijama sa i bez dostupa do interneta (tzv. „offline“ i „online“ način rada).
	



Funkcionlnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Korisničko sučelje mora sadržavati sve slojeve vodoopskrbe i odvodnje, podatke poslovnog softvera te pripadajuće rasterske i vektorske podloge. Svi navedeni podaci trebaju za potrebe offline rada biti pohranjeni u memoriji uređaja. Pokretanjem aplikacije u online modu, svi navedeni podaci se osvježavaju s GIS servera.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U slučaju online rada, prikupljeni podaci se trenutno pohranjuju na GIS server. Prilikom prekida internet veze, podaci se spremaju u memoriju mobilnog uređaja te nakon ponovnog uspostavljanja internet veze, podaci se automatski šalju na server i upisuju u bazu korisnika. Prikupljani podaci su vidljivi u web pregledniku u realnom vremenu.
	






5 -  POVEZIVANJE TEHNIČKOG (TIS) i POSLOVNOG (PIS) INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 


Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju
	



Evidencija adresa
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U rješenje je uključena funkcionalnost vođenja vlastitog prostornog sloja adresa.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za svaki objekt moguće je evidentirati njegov status korištenja usluge vodoopskrbe kako bi se stvorili preduvjeti za traženje eventualnih ilegalnih priključenja.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U ovoj evidenciji mogu se voditi i ostale lokacije korisnika usluga vodoopskrbe, a koje nisu direktno vezane uz službenu adresu (npr. poljoprivredni priključak, fontana …)
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Kod povremenog preuzimanja svježih podataka iz službene evidencije adresa radi usklađivanje vlastite evidencije adresa sa službenom, omogućena je automatizacija tog procesa.

	



Povezivanje
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Tehnički informacijski sustav ima unaprijed definiran standard eksporta podataka iz poslovnog informacijskog sustava te ih smješta u prostor i omogućava njihovo korištenje u GIS okruženju. Osvježavanje podataka treba biti minimalno jednom dnevno ili prema potrebama Naručitelja.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Standard eksporta podataka iz PIS-a je dokumentiran i može se lako posredovati proizvođaču PIS-s kako bi oni mogli pripremiti podatke o potrošačima koji će se koristiti u GIS okruženju. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Veza potrošača vrši se na lokaciju (centroid) adrese, ali i na lokaciju spoja na  infrastrukturni vod, kao što je npr. vodomjerni šaht ili ormarić za uslugu vodoopskrbe te priključno okno za uslugu odvodnje..
	



Korištenje podataka
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	GIS programska oprema s prostornom Info naredbom dostupa do svih podataka o potrošačima (ime, adresa, potrošnja, usluga, vodomjer…) koji su obuhvaćeni eksportom iz poslovnog informacijskog sustava po predviđenom standardu.  
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U prostoru je moguća vizualizacija podataka iz poslovnog informacijskog sustava (iscrtavanje po atributima), neovisno o tome gdje se podatak nalazi u podatkovnoj bazi. 
	

	[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U prostoru su moguće selekcije i statistike podataka iz poslovnog informacijskog sustava.
	







VODOOPSKRBA

 6 -  ODRŽAVANJE PROSTORNO - ATRIBUTNE BAZE PODATAKA VODOOPSKRBE
 
	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju
	



Geodetsko snimanje
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Geodetski snimak se programskoj opremi posreduje u digitalnom (ASCII i DXF) formatu, a prikupljeni podaci (3D koordinatni opis) se automatski upisuju u predviđene prostorne slojeve. 
	



Unos elemenata vodoopskrbnog sustava u GIS baze - kartiranje
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prostorni GIS slojevi su strukturirani tako da omogućuju kvalitetan opis vodoopskrbnog sustava (od cjevovoda, vodosprema, crpnih stanica, bunara, do vodomjera, šahtova, hidranata i zasuna, te mjerača protoka, tlaka, nivoa, šumova,..).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Na raspolaganju je grafički editor poduprt „Snap“-om (lovcem za točno crtanje i spajanje željenih elementa). Unos je moguć, pored koordinatnog, i upisivanjem relativnih koordinata te odmjeravanjem od objekata. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Visinski opis vodoopskrbne mreže je cjelovit (3D) s kotom nivelete, kotom terena i dubinom.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za svaki prostorni sloj je standardiziran atributni opis tako da on sadrži sve potrebne tehničke podatke, tj. atributni unos temelji se na unaprijed definiranim listama (katalozi opreme).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Liste, tj. kataloge za atributni opis moguće je unaprijed pripremiti te kasnije održavati od strane stručne osobe. Operater kod unosa podataka u GIS ima pripremljene sve kataloge.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U  programskoj opremi moguće je evidencija montažnih shema (npr. za crpilišta) i panoramskih fotografija 360°
	



Kontrola unosa
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Korektnost unosa vrši se kontrolama, nadzor kvalitete, tj. valjanost podataka je preduvjet za njihovo evidentiranje u GIS bazi.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Korisniku stoje na raspolaganju kontrole koje traže topološke greške unosa podataka, tj. traže odstupanja od pravila kojima se definiraju odnosi između cijevi, opreme i objekata.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Nivo kontrola koje stoje korisniku na raspolaganju, garantiraju besprijekoran rad svih ostalih predviđenih funkcionalnosti (npr. crtanje uzdužnog profila,  pravilna topologija DMA zona i bilanciranje vode unutar zone, izdvajanje područja s kvarom iz vodoopskrbe...).
	



Funkcionalnost za rad na terenu
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućiti geodetsko snimanje vodovodne infrastrukture i unos podataka na terenu u mobilnom okruženju (mobilnoj aplikaciji) na lokacijama sa i bez dostupa do interneta. Mobilna aplikacija mora biti poveziva s GPS antenom. Na lokacijama s dostupom do interneta mora se postići centimetarska geodetska točnost.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Geodetsko snimanje i unos podataka na terenu mora biti omogućeno na način da djelatnik unutar mobilne aplikacije može ući u prethodno definiranu dugu transakciju, odnosno rezervirani prostor (poligon) unutar kojeg izvršava snimanje i unos podataka. Nakon završetka terenskih radova, korisnik mora moći zaključiti terenski dio posla. Prije pohrane tih podataka na server, mora se izvršiti kontrola istih u desktop ili web okruženju.
Unos podataka mora biti istih mogućnosti kao i u desktop ili web okruženju.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za rad na terenu, u mobilnoj aplikaciji, prilikom evidentiranja vodomjernih okana ili ormarića, djelatniku omogućiti pridruživanje pripadajućih priključenih Potrošača iz Poslovnog sistema (baze potrošača) na način da se omogući prikaz prethodno povezanih potrošača u GIS-u na određenoj adresi u odabranom radijusu, ili pretraživanjem šifre korisnika ili šifre vodomjera, ili pretraživanjem imena i prezimena te adrese korisnika te skeniranjem barkoda vodomjera.
Omogućiti prethodno definiranje grupe Potrošača koji će biti vidljivi na određenom mobilnom uređaju, odnosno za određenog djelatnika, npr. prema broju popisne knjige, naselju i drugim kriterijima.
	






7 -  EVIDENCIJA KVAROVA

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju a samu lokaciju kvara s kompletnim atributnim opisom moguće je unijeti i preko off-line mobilne aplikacije na terenu. Mobilna aplikacija mora raditi i bez veze na web a sučelje mora sadržavati sve slojeve podataka uključujući i one slojeve koji koje se odnose na vodovodnu infrastrukturu. 
	



Funkcionalnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prijava kvara je vezana za adresu i preko nje se veže na prostor.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prijava kvara ima kvalitetan atributni opis (vidljivo obilježje, uzrok, lokaciju, tip kvara...). Za kompletan opis na raspolaganju su unaprijed pripremljeni zaključani padajući meniji (liste, katalozi).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Kvar se atributno i prostorno veže za element  odgovarajućeg GIS sloja, odnosno za element koji stvarno ima kvar (npr. kvar na hidrantu stvarno se veže uz hidrant).
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Podaci o kvarovima mogu se importirati u jedno od svjetski poznatih programskih rješenja za optimalizaciju rehabilitacije vodoopskrbne mreže. 
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prijavu kvara moguće je povezati s odgovarajućim radnim nalogom iz poslovnog informacijskog sustava. Na taj način svi troškovi i podaci sa skladišta postaju vidljivi u GIS sučelju. Po tim atributima moguće raditi selekcije i statistike.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za svaki tip kvara postoji unaprijed pripremljena lista mogućih popravaka.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema ima mogućnost izrade izvještaja o trenutnom stanju kvarova te o otklonjenim kvarovima u proizvoljnom periodu. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema omogućava traženje zona zatvaranja zasuna, tj. izdvajanja područja iz vodoopskrbe.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema pravilno predlaže zatvaranja i otvaranja zatvarača te pravilno određuje korisnike koji ostaju bez vode i u slučaju više istovremenih susjednih zona zatvaranja. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema omogućava izradu liste korisnika koji prilikom zatvaranja zasuna ostaju bez opskrbe vodom. 
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućiti prikaz broja kvarova po m' za svaku cijev u proizvoljnom vremenskom periodu. Mogućnost da korisnik može u svakom trenutku vizualizirati,  selektirati i analizirati cjevovode prema kritičnosti stanja.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U programskoj opremi se evidentiraju sve aktivnosti vezane uz otklanjanje kvara (terenski pregled, istražni radovi, sve osobe koje su u nekom trenutku bile zadužene za neku od aktivnosti).
	






 8 - VEZA NA NADZORNO-UPRAVLJAČKI SUSTAV

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju 
	



Funkcionalnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Ponuđeno rješenje ima sučelje u kojem se mjerna oprema registrirana u GIS-u povezuje  s mjerenjima registriranima u SCADA (NUS) sustavu.  Kod širenja DMA zona tj. ugradnje nove mjerne opreme korisnik spomenuto povezivanje može odraditi samostalno, bez pomoći izrađivača programske opreme. Mjerenje se odnosi na mjerače protoka, tlaka, nivoa, šuma.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Neovisno o vremenskim intervalima pojedinog mjerenja, programsko rješenje omogućava da se interpolacijama i ekstrapolacijama dobiju odgovarajuće vrijednosti mjerenja koje se odnose na iste vremenske intervale nad kojima se vrši nadzor i analiza gubitaka.  
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programsko rješenje pohranjuje svu povijest mjerenja, statistički obrađenih po satnim intervalima, tako da se u svakom trenutku može dobiti usporedba trenutno mjerenih veličina i povijesnih te iz čega se može donositi zaključak o vjerojatnom kvaru s curenjem.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U slučaju trenutnog otkazivanja rada nekog mjerača, programska oprema automatski interpolira vrijednosti mjerenja s odgovarajućim vrijednostima iz prethodnih razdoblja kad je mjerač radio. Algoritam kontrolira u kolikoj mjeri (postotku) su mjerenja u nekoj zoni stvarna, a u kolikoj su interpolirana. Ako podatak ipak stigne sa zakašnjenjem algoritam umjesto interpoliranih vrijednosti upisuje stvarno izmjerene vrijednosti.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programsko okruženje ima sučelje u kojem se u prostoru, na vodoopskrbnoj mreži, ucrtava položaj privremeno ugrađene prijenosne mjerne opreme. Nakon mjerenja se na sličan način, kao gore opisano, mjeraču pridružuju podaci mjerenja. Postoji sučelje unutar kojeg je moguće zapise mjerenja (tekstualnu datoteku) importirati u GIS ili se povezati na Cloud te na taj način u GIS preuzeti podatke mjerenja.
	






 9 - NADZOR GUBITAKA

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju. Pregled alarmnih stanja mora biti omogućen i u web i mobilnom okruženju.
	



Funkcionalnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Okruženje na osnovi prostornih podataka o vodoopskrbnoj mreži omogućava definiranje DMA zona.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za svaku DMA zonu automatski se pridružuju svi mjerači koji sudjeluju u analizama, tj. mjerači koji se prate u svrhu kontrole gubitaka (mjerači protoka, nivoa, tlaka).

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	[bookmark: _Hlk47611712]Modul automatski stvara sve algoritme (formule) kojima će se nadzirati i analizirati gubici. To su sljedeći parametri: satna bilanca, dnevna bilanca, stvarni gubitak, ILI indikator. Zatim, za period između dva očitanja potrošačkih vodomjera, količina vode koja je razlika između vode koja je ušla u DMA zonu te ukupne količine neizbježnih gubitaka, evidentirane potrošnje i evidentiranih stvarnih gubitaka. Ova zadnja vrijednost indikator je eventualne neidentificirane potrošnje ili krađe vode

	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U formule za nadzor gubitaka uključiti i mjerače nivoa kao zamjenu za mjerače tlaka i protoka koji nedostaju. Kod korištenja mjerača nivoa kao mjerača protoka koristiti geometrijske karakteristike vodne komore vodospreme (npr. kod vodosprema).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Analiza minimalnih noćnih dotoka u svrhu izračuna indikatora curenja treba se izvršavati sukladno IWA metodologiji ili istovrijednoj metodologiji. U izračunu se za svaki cjevovod izračunava njegov stvarni gubitak, odnosno uzima se u obzir materijal i starost pojedinog cjevovoda (ICF - infrastructure condition factor). Također, za svaki cjevovod se računa „noć-dan“ faktor uzimajući u obzir sve mjerače tlaka pripadne visinske zone tj. kalkuliraju se tlakovi za svaku pojedinu cijev na osnovu izmjerenih tlakova na susjednim mjerodavnim mjeračima tlaka.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Korisniku je omogućeno da kroz niz tablica u analizu gubitaka uključi sve one podatke o sustavu vodoopskrbe i minimalnoj noćnoj potrošnji koji nisu evidentirani u prostoru kroz ostale module za to specijalizirane (npr. moguće je tablicu upisati sve priključke i njihove karakteristike bez da se stvarno crtaju u prostoru u modulu. Održavanje prostorno-atributne baze vodoopskrbe i na taj se način uključe u proračun neizbježnih gubitaka). Na sličan način moraju se riješiti svi problemi nepotpunih GIS evidencija uključujući i podatke vezane uz proračun stvarne minimalne potrošnje vode.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Sve varijable i IWA preporučene konstante korisnik može samostalno  u postavkama mijenjati  i tako postepeno kalibrirati nadzor gubitaka za svaku zonu, period u godini i tip dana u tjednu. Spomenute varijable i IWA preporučene konstante ovisne su o periodu godine i tipu dana u tjednu.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Okruženje prati i satne i dnevne bilance ulaska vode u DMA zone  i na taj način upozorava na eventualna curenja i ostale ekscesne situacije u zonama prije izračuna IWA indikatora vezanih uz praćenje minimalnih noćnih dotoka.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Postoji  mobilno sučelje (Android, iOS) za monitoring curenja u DMA zonama.  Programsko rješenje alarmira izvanredna stanja, potencijalno curenje u nekoj DMA zoni i kad operater nije u programskom modulu te šalje notifikaciju o alarmu na mobilne uređaje. Svaki korisnik na mobilnom uređaju može isključiti alarmiranje notifikacijom izvan radnog vremena te ponovno uključiti u radno vrijeme, odnosno u periodu dežurstva.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Koristeći vezu na poslovni informacijski sustav, moguća je analiza prividnih gubitaka (neautorizirane potrošnje) vode po zonama u periodu između dva očitanja kućnih vodomjera. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	DMA zonu moguće je formirati s bilo kojom kombinacijom mjerne opreme (stalne i prijenosne), tj. nadzor gubitaka moguć je u zonama koje imaju samo stalnu mjernu opremu, dio stalne i dio prijenosne mjerne opreme ili samo prijenosnu mjernu opremu. Podaci o mjerenjima na prijenosnoj mjernoj opremi se nakon ciklusa mjerenja importiraju u podatkovnu bazu. Analiza gubitaka za period privremenog mjerenja identična je kao i za sve ostale DMA zone. 
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Postoji ugrađeni algoritam koji automatski izračunava volumen gubitka vode, kod bilo kojeg uočenog izvanrednog stanja u DMA zoni (curenje, krađa vode, gašenje požara,…). Ovaj podatak veže se za zonu i koristi u izračunu bilance vode u zoni.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U DMA zonama vidljivi su svi evidentirani kvarovi (sa curenjem i bez) te je moguće uspoređivati trendove količine kvarova s stvarnim gubicima vode.
	






 10 -  HIDRAULIČKI OPIS VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	[bookmark: _Hlk34745970]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju. 
	



Funkcionalnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema omogućava upis hidrauličkih podataka o cjevovodima: nutarnji i vanjski promjer s obzirom na nazivni tlak te hrapavost cijevi prema materijalu.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućena je izrada dijagrama dnevnih oscilacija potrošnje vode po vrsti potrošača.

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućen je upis hidrauličkih podataka o objektima: referentne kote za objekte (vodosprema, bunar, zahvat…), protoci, volumeni…
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućen je upis podataka i prikaz Q-H krivulje za crpke za klasične i za frekventno regulirane crpke.
	

	[bookmark: OLE_LINK79]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Za zatvarače je moguće upisati status (otvoren/zatvoren) i za kontrolno-regulacijske zatvarače podatke o održavanom tlaku.
	






 11 -  EKSPORT PODATAKA U PROGRAMSKU OPREMU ZA HIDRAULIČKO MODELIRANJE

	UVJET
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju. 
	



Funkcionalnost
	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema omogućava eksport podataka tehničkog i poslovnog informacijskog sustava u EPANET standardu (.inp file) ili u GIS formatu - niz odgovarajućih (.shp file-ova).
	

	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Podaci o cjevovodima, vodoopskrbnim objektima i opremi se automatski topološki ispravno upisuju u oba eksporta.
	

	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK94]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Atributni opis o cjevovodima, vodoopskrbnim objektima i opremi izvezen eksportom u potpunosti omogućava hidrauličko modeliranje.
Eksport sadrži i pravila („rules“).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Iz poslovnog informacijskog sustava se u EPANET ili shp file-ove na pravim lokacijama prenosi podatak o potrošnji vode za odabrani vremenski period, preuzet iz baze naplate vode

	

	
uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prijenos podataka zasniva se na selekciji, tj. moguće je eksportirati samo odabrani dio mreže.
	






 12 -  ISPITIVANJE HIDRANATA 

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju. Podatke o testiranju hidranta moguće je unijeti i preko off-line mobilne aplikacije na terenu. Mobilna aplikacija mora raditi i bez veze na web a sučelje mora sadržavati sve slojeve podataka uključujući i one slojeve koji koje se odnose na vodovodnu infrastrukturu.
	



Funkcionalnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Programska oprema podupire inicijalno ispitivanje hidranata, vezano uz tehnički pregled, redovno godišnje ispitivanje te eventualna izvanredna ispitivanja.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U svakom od ovih tipova ispitivanja moguće je prikupljanje osnovnih podataka o samom hidrantu.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno

	□
	Inicijalno testiranje u sebi ima ugrađen obavezan hidrodinamički test, dok je za ostale tipove testiranja moguće birati između opcije hidrodinamičkog i hidrostatičkog testa.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno

	□
	Hidrodinamičko testiranje moguće je opisati direktno (putem mjerenja protoka i tlaka) te indirektno, gdje se protok izračunava na osnovi tlakova i promjera mlaznica vatrogasnog crijeva (sukladno odgovarajućem pravilniku). Svi potrebni proračuni vrše se automatski bez dodatnih ručnih proračuna. Testiranje hidranata moguće je i prilikom ispuštanja vode na većem broju hidranata.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno

	□
	Prilikom svakog tipa testiranja moguće je prikupljati podatke o svim uočenim nedostacima hidranta. Ovi nedostaci odnose se na hidrantni vod, predzasun te nadzemni ili podzemni hidrant. Postoji unaprijed definirana lista elemenata pregleda, a korisnik tu listu može mijenjati tj. prilagoditi svojim potrebama.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno

	□
	Radne naloge za testiranje moguće je objaviti i na WEB-u. Izvoditelj usluge testiranja može podatke testiranja automatski upisati u GIS bazu korisnika.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno

	□
	Uočeni nedostaci automatski se prijavljuju kao prijava kvara u dijelu programske opreme za evidenciju kvarova.
	







ODVODNJA

 13 – EVIDENCIJA PRIVATNIH SUSTAVA ODVODNJE

	UVJET
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju
	



Funkcionalnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mora biti omogućeno vođenje prostorne evidencije malih uređaja za pročišćavanje, nepropusnih sabirnih i septičkih jama te ostalih rješenja privatnih sustava odvodnje (direktni ispusti u okoliš, more, podzemlje,…).

	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Mora biti omogućen potpuni atributni opis objekata iz prethodne točke.

	

	[bookmark: _Hlk513589515]uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prostorna evidencija mora biti povezana s prostornim slojem adresa 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Atributni opis mora biti takav da kvalitetno opisuje sve tehničke karakteristike rješenja.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno

	□
	Za sve objekte (adrese) omogućen upis podatka o trenutnom načinu odvodnje otpadnih voda i budućem, potrebnom  načinu rješavanja sustava odvodnje.
	






14 -  ODRŽAVANJE PROSTORNO - ATRIBUTNE BAZE PODATAKA SUSTAVA ODVODNJE
 
	[bookmark: _Hlk41734802]UVJET
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju
	



Geodetsko snimanje
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Geodetski snimak se programskoj opremi posreduje u digitalnom (ASCII i DXF) formatu, a prikupljeni podaci (3D koordinatni opis) se automatski upisuju u predviđene prostorne slojeve. 
	



Unos elemenata sustava odvodnje u GIS baze - kartiranje
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Prostorni GIS slojevi su strukturirani tako da omogućuju kvalitetan opis sustava odvodnje (od kanala, retencija, preljeva, izljeva, precrpnih stanica, kontrolnih okana, do sve opreme tlačnih vodova).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Na raspolaganju je grafički editor poduprt Snap-om (lovcem za točno crtanje i spajanje željenih elementa). Unos je moguć, pored koordinatnog, i s upisivanjem relativnih koordinata te odmjeravanjem od objekata. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Visinski opis kanalske mreže je cjelovit (3D) s kotom nivelete, terena i dubinama, kaskadama.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Standardiziran je atributni opis za svaki sloj tako da sadrži sve potrebne tehničke podatke, tj. atributni unos temelji se na unaprijed definiranim listama (katalozi opreme).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Liste, tj. kataloge za atributni opis moguće je unaprijed pripremiti te kasnije održavati od strane stručne osobe. Operater kod unosa ima pripremljene sve kataloge.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	U  programskoj opremi evidentiraju se montažne sheme i panoramske fotografije 360°  (npr. za precrpnu stanicu).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Kao podloge mogu se koristiti svi poznati tipovi rasterskih formata (skenirani geodetski nacrti, ortofoto snimci,...), koji se automatski prilagođavaju prostoru koji se analizira. U okruženju su vidljivi svi elementi vodovodne infrastrukture.
	



Kontrola unosa
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Korektnost unosa vrši se kontrolama, nadzor kvalitete, tj. valjanost podataka je preduvjet za njihovo evidentiranje u GIS bazi.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Korisniku stoje na raspolaganju kontrole koje traže topološke greške unosa podataka, tj. traže odstupanja od pravila kojim se definiraju odnosi između kanala, opreme i objekata. Atributnim kontrolama se podrazumijeva provjera atributnog opisa i popunjenosti baze nužnim podacima. Prekontrolirani podaci su preduvjet za pohranjivanje u bazu podataka.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Nivo kontrola koje stoje korisniku na raspolaganju, garantiraju besprijekoran rad svih ostalih predviđenih modula (npr. direktno stvaranje hidrauličkog modela, iscrtavanje uzdužnog profila, ...),  tj. ne postoji element sustava odvodnje čija topologija i atributni opis nisu kontrolirani.
	



Funkcionalnost za rad na terenu
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućiti geodetsko snimanje sustava odvodnje i unosa podataka na terenu u mobilnom okruženju (mobilnoj aplikaciji) na lokacijama sa i bez dostupa do interneta. Mobilna aplikacija mora biti poveziva s GPS antenom. Na lokacijama s dostupom do interneta mora se postići centimetarske geodetske točnosti.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Geodetsko snimanje i unos podataka na terenu mora biti omogućen na način da djelatnik unutar mobilne aplikacije može ući u prethodno definiranu dugu transakciju, odnosno rezervirani prostor unutar kojeg izvršava snimanje i unos podataka. Nakon završetka terenskih radova, korisnik mora moći zaključiti terenski dio posla, a prije pohrane tih podataka na server, mora se izvršiti kontrola istih u desktop ili web okruženju.
Unos podataka mora biti istih mogućnosti kao i u desktop ili web okruženju.
	

	
uvjet sposobnosti
obavezno

	□
	Za rad na terenu, u mobilnoj aplikaciji, prilikom evidentiranja kontrolnih okana, djelatniku omogućiti pridruživanje pripadajućih priključenih Potrošača iz Poslovnog sistema (baze potrošača) na način da se omogući prikaz prethodno povezanih potrošača u GIS-u na određenoj adresi u odabranom radijusu, ili pretraživanjem šifre korisnika ili šifre vodomjera, ili pretraživanjem imena i prezimena te adrese korisnika te skeniranjem barkoda vodomjera.
Omogućiti prethodno definiranje grupe Potrošača koji će biti vidljivi na određenom mobilnom uređaju, odnosno za određenog djelatnika, npr. prema broju popisne knjige, naselju i drugim kriterijima.
	






15 – PRIJAVA PROBLEMA U SUSTAVU ODVODNJE  

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene funkcionalnosti
	Opis ponuđenog ukoliko je jednakovrijedno 



Opći uvjeti
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruženju a samu lokaciju kvara s kompletnim atributnim opisom moguće je unijeti i preko off-line mobilne aplikacije na terenu. 
	



Funkcionalnost
	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućena evidencija prijave akutnih problema, uočenih na sustavu odvodnje, kako od strane građana, tako i od djelatnika komunalnog društva.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Evidenciju problema treba prostorno vezati za adresu i za element sustava odvodnje s problemom. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućen kvalitetan atributni opis problema (vidljivo obilježje, uzrok, lokacija, tip,...). Za kompletan opis na raspolaganju moraju biti unaprijed pripremljeni padajući meniji (liste, katalozi).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Lista problema mora sadržavati sve nedostatke koji su definirani normom HRN EN 13508-2:2003+A1:2011 i treba biti proširena sa svim ostalim problemima sustava odvodnje (kao što su  hidraulički nedostaci, vodonepropusnost, nedopušteni načini korištenja sustava,…)
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Softverski program mora razlikovati akutne probleme za koje se očekuje otklanjanje u kratkom roku, te „kronične“ probleme koji zahtijevaju dugoročnije mjere vezane uz rekonstrukcije sustava. Za svaki „kronični“ problem može se vezati jedno ili više tehničkih rješenja otklanjanja.
	

	 uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Omogućeno vođenje prostorne evidencije radova na otklanjanju prijavljenih problema s potpunim atributnim opisom provedenih radova.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Unos podataka o lokaciji problema, sa svim podacima do načina otklanjanja istih, moguće je izvršiti i na terenu u mobilnom okruženju (mobilnoj aplikaciji).  
Djelatnik koji se zaduži za neku aktivnost na otklanjanju problema dobiva obavijest (notifikaciju) na mobilni uređaj o svojim obavezama. 
	






 16 – EDUKACIJA KORISNIKA ZA UPOTREBU PROGRAMSKE OPREME

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene karakteristike usluge
	Opis ponuđenog 

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Edukacija korisnika za korištenje programske opreme
Ponuditelj mora, na temelju svog iskustva, ponuditi dovoljnu količinu edukacije koja će djelatnicima naručitelja osigurati kvalitetnu samostalnu upotrebu GIS softvera i podataka. Minimalno trajanje edukacije je 100 sati. Edukaciju treba organizirati u prostoru naručitelja i po mogućnosti na konkretnim GIS podacima naručitelja koji će biti rezultat implementacije predmetnog programskog rješenja.

	






 17– UNOS PODATAKA I PRATEĆI RADOVI  

	UVJET 
	Kvačica za potvrdu
	Tražene karakteristike usluge
	Opis ponuđenog 

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Unos podataka u GIS vodoopskrbnog sustava (svi prikupljeni i postojeći podaci o objektima, opremi i cjevovodima)
Unos podataka u GIS iz postojećih izvora podataka: 
· 1300 km iz geod. Snimaka u DWG/DXF obliku
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Preuzimanje svih raspoloživih rasterskih i vektorskih podloga (neovisno o broju i tipu) prilagodba za korištenje, instalacija podataka i uključenje u GIS okruženje. Nabava prostornog sloja adresa iz DGU (Državne geodetske uprave RH) je obaveza ponuditelja, obuhvat uslužnog područja Naručitelja. 
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Snimanje objekata - izrada 360° i usmjerenih snimaka objekta visoke rezolucije - veliki objekti  te mjerenje osnovnih dimenzija objekta (dužine, visine, površine, volumeni) -  100 objekata
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Funkcionalno iscrtavanje objekata, cjevovoda i opreme u GIS slojevima na osnovi terenski prikupljenih snimaka i mjerenja  - 100 objekata
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Unos hidrauličkih podataka u GIS - preuzimanje svih hidrauličkih karakteristika objekata i opreme vodoopskrbnog sustava (bunari, zahvati vode, crpne stanice, vodospreme, redukcije pritiska, ostala regulacijska opreme)  - 100 objekata
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Izrada prve veze GIS-a na poslovni informacijski sustav - početno smještanje potrošača u prostor korištenjem adresa iz poslovnog sustava i prostornog sloja adresa
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Izrada prve veze na nadzorno-upravljački sustav (SCADA) – povezivanje mjerne opreme u vodoopskrbnoj mreži na odgovarajući element u GIS-u.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Dodatni radovi pri uvođenju modula upravljanja gubicima – Unos podataka o DMA zonama te pomoć pri početnom korištenju GIS modula za nadzor gubitaka.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Priprema svih unesenih podataka vodoopskrbnog sustava sukladno razmjenskom formatu Državne geodetske uprave (propisan Pravilnikom o katastru infrastrukture NN (77/21, NN 112/18) za uvoz u Sustav katastra infrastrukture (SKI).
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Unos podataka u GIS za sustav odvodnje (svi prikupljeni i postojeći podaci o objektima, opremi i cjevovodima)
Unos podataka u GIS iz postojećih izvora podataka: 
· 500 km iz geod. Snimaka u DWG/DXF obliku
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Izrade veze GIS-a na uslugu odvodnje u poslovnom informacijskom sustavu - početno povezivanje usluge odvodnje u prostor korištenjem adresa iz poslovnog sustava i prostornog sloja adresa
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	[bookmark: _Hlk47683981]Uspostava prostorne evidencije malih uređaja, nepropusnih sabirnih i septičkih jama za oko 4000 objekata. Kreiranje prostorne evidencije sabirnih/septičkih jama i malih uređaja za pročišćavanje korištenjem adresa iz PIS-a za potrošače koji nemaju uslugu odvodnje otpadnih voda. Ne predviđa se terensko snimanje, već se predviđa da se u prvom koraku, za svaki objekt, položaj privatnih sustava odvodnje postavi na točkasti sloj adresa. Ovo će nam kasnije omogućiti da se nakon terenskih obilazaka položaj objekata pomakne na stvarnu lokaciju.
	

	uvjet sposobnosti
obavezno
	□
	Priprema svih unesenih podataka sustava odvodnje sukladno razmjenskom formatu Državne geodetske uprave (propisan Pravilnikom o katastru infrastrukture NN (77/21, NN 112/18) za uvoz u Sustav katastra infrastrukture (SKI).
	



Svaka navedena  funkcionalnost je obavezna. Ponuda koja nema potvrđeno postojanje svih navedenih funkcionalnosti bit će odbijena sukladno čl. 295., st.1. ZJN 2016. Ponuda za koju se video demonstracijom ili pristupom demonstracijskoj okolini utvrdi da nema specificirane funkcionalnosti bit će odbijena. 

SCENARIJ ZA POSTUPAK PROVJERE FUNKCIONALNOSTI PROGRAMSKE OPREME

U sklopu postupka javne nabave predviđena je predaja video demonstracije rada predviđenih softverskih programa. Na ovaj način ponuditelj dokazuje da posjeduje rješenje zahtijevanih obaveznih funkcionalnosti. U nastavku je dan opis očekivanog scenarija za demonstraciju funkcionalnosti ponuđenog rješenja. Sve navedene funkcionalnosti treba prezentirati u videu i u slučaju da nisu sastavni dio scenarija.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA PROGRAMSKU OPREMU
Ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti. Ovdje se ne predviđa posebno pripremljen scenarij prezentacije. O zadovoljenju uvjeta da Kompletno sučelje ponuđenog softverskog rješenja mora biti na hrvatskom jeziku, uključujući i cjelokupnu GIS platformu (desktop, web i mobilna) Naručitelj će zaključiti na osnovu cjelokupne video prezentacije i analize demonstracijske okoline. Identična procedura odnosi se na uvjet da je Programska oprema razvijena u GIS okruženju.

Ad. 1 -  UPOTREBA PODATAKA U RAČUNALNOJ MREŽI 
[bookmark: _Hlk115477884]Ad. 2 -  CRTANJE I ANALIZA UZDUŽNOG PROFILA
Ad. 3 -  UPOTREBA GIS PODATAKA - Web preglednik podataka 
Ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti u navedenim grupama pod brojem 1., 2., 3.  na nekom sustavu vodoopskrbe i odvodnje približne veličine kao onaj u upravljanju Naručitelja. Ne predviđa se posebno pripremljen scenarij prezentacije.
Ad. 4 -  MOBILNA APLIKACIJA ZA RAD NA TERENU
Ponuditelj nema obvezu posebno prikazivati ovu grupu funkcionalnosti. O zadovoljenju ovih uvjeta Naručitelj će zaključiti na osnovu video prezentacije konkretnih mobilnih programa, modula te analizom u demonstracijskoj okolini.
Ad. 5 -  POVEZIVANJE TEHNIČKOG (TIS) i POSLOVNOG (PIS) INFORMACIJSKOG SUSTAVA
· Prikažite i objasnite svoj standard izmjene podataka s poslovnim informacijskim sustavom. Prikažite gdje se u tom standardu nalaze salda konti podaci te podaci o očitanjima, datumu zadnje izmjene vodomjera.
· Pokažite i objasnite sve varijante povezivanje s obzirom na moguće kombinacije glavnih i internih vodomjerima (npr. razdjelni, odbrojavajući, ….)
· Prikažite povezivanje podataka iz PIS-a za sve priključke koje su iscrtani u prethodnom scenariju vezanom uz modul ODRŽAVANJE PROSTORNO-ATRIBUTNE BAZE PODATKA. Vezu ostvarite do adrese i do vodomjernog šahta. Neka u primjeru jedan od potrošača nema adresu u adresnom modelu,  pa je treba dodati kako bi se veza uspostavila. 
· Nakon povezivanja za te korisnike prikažite povezane podatke iz PIS-a i na adresi i na vodomjernim oknima (vodomjerima). 
· Objasnite i pokažite kako je riješeno povremeno usklađivanje vlastitih adresa (lokacija potrošača - npr. fontane, objekta bez službenih adresa) i službenih adresa iz DGU.
· Na cijelom vodovodu korištenog primjera bojom i veličinom simbola prikažite u prostoru prosječnu godišnju potrošnju, datum zadnje izmjene vodomjera.
Ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti grupirane u točkama 2., 5., i 14.  na nekom sustavu odvodnje približne veličine kao onaj u upravljanju Naručitelja. Prikažite kompletan postupak za unos podataka novoizgrađene mreže, kontrolu tih podataka i povezivanje na poslovni informacijski sustav 
Primjer minimalno mora sadržavati:
· Gravitacijske kanale miješanog sustava odvodnje u nekoliko ulica s 20-tak revizijskih okana i par barem 5 kaskadnih ulazaka kanala u okna. U oknu gdje se spajaju kanali nekoliko ulica svi uzvodni kanali neka kaskadno ulaze u okno a izlazni kanal viši je od dna okna za 80 cm (taložnica). 
· Nekoliko slivnika i slivnu rešetku preko širine ceste
· Unesite par priključaka i priključnih okana
· Najniža točka ove gravitacijske kanalizacije neka ulazi u sabirni bazen pumpne stanice
· U pumpnoj stanici nalaze se tri uronjene pumpe koje pumpaju vodu s tri paralelna voda u sabirni bazen koji je dio pumpne stanice.
· Sabirni bazen funkcionira ujedno kao rasteretna građevina s ispustom u recipijent
· Nizvodno od pumpne stanice nalazi se glavni kolektor građen na licu mjesta nestandardnog presjeka. 
· U taj glavni kolektor se bočno spaja drugi kolektor sličnih dimenzija, a revizijsko okno ne nalazi se direktno u njihovom spoju već cca. 3 m prije na jednom od kolektora. Na kraju kolektora je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i ispust u recipijent. 
Postupak mora imati minimalno sljedeće korake:
· Uvezite u GIS okruženje geodetski snimak txt i/ili dxf formatu. Pri tome se u GIS baze automatski treba unijeti barem kompletan visinski opis (kote terena, nivelete, kaskade) za sve kanale, objekte, opremu.
· U GIS bazu unesite sve predviđene elemente sustava odvodnje s odgovarajućim atributnim opisom. 
· Atributni opis cjevovoda potrebno je birati iz lista. Pri opisu kanala, tlačnog režima, nakon odabira cijevnog materijala nude se samo mogući oblici poprečnih presjeka, postojeći profili a automatski se raspolaže s unutarnjim profilima i debljinama stjenki.
· Pumpna stanica mora biti nacrtana realnog zauzeća prostora, tj. realnih vanjskih gabarita, vodnih lica te ugrađene armature i ostale opreme. 
· Iscrtajte uzdužni profil od najudaljenijeg uzvodnog čvora unese kanalizacije, preko čvora s taložnicom, pumpne stanice, jednim od tlačnih vodova sve do uređaja za pročišćavanje.
· Prikažite rad kontrola za sve editirane prostorne slojeve i objasnite kako se njima osigurava kvaliteta unosa te kvalitete cijelog sustava. 
· Izvršite povezivanje korisnika s njihovom uslugom odvodnje. 
· Pokažite i objasnite svoj standard izmjene podataka s poslovnim informacijskim sustavom.
· Prikažite povezivanje korisnika do adrese i do priključnog okna.
· Kako se u sustavu za korisnike vide načini odvodnje (javna odvodnje, varijante privatnih sustava odvodnje).
· Nađite sve korisnike koji imaju uslugu vodoopskrbe a od kanala javne odvodnje nisu udaljeni više od 30m a nemaju uslugu javne odvodnje (imaju mogućnost priključenja na javnu odvodnju koji nisu iskoristili). 
· Nacrtajte uzdužne profile za sve kanale
Dopunite video snimak tako da su vidljive sve ostale funkcionalnosti.
Ad. 6 -  ODRŽAVANJE PROSTORNO - ATRIBUTNE BAZE PODATAKA VODOOPSKRBE
a) U računalnoj mreži
Na podacima nekog vodovoda od nekoliko stotina kilometara vodoopskrbne mreže prikažite kompletan postupak unosa podataka novoizgrađene mreže. Primjer minimalno mora sadržavati:
· crpilište s dva zdenca i uronjenim crpkama
· sabirni bazen na crpilištu i crpnu stanicu za distribuciju vode u vodoopskrbom sustavu
-I crpka uključuje se na dnu radne visine vodospreme a isključuje se kad je vodosprema puna 
-II crpka uključuje se na polovici radne visine vodospreme, a isključuje se kad je vodosprema puna
· glavnu mrežu s desetak priključaka i potrošača (vodomjera), od kojih je barem jedan zgrada, tj. kolektivno stanovanje s jednim glavnim vodomjerom i sekundarnim vodomjerima svih potrošača te izdvojenim vodomjerom za pravnu osobu,
· nekoliko hidranata, zasunskih okana, zasune na glavnoj mreži i priključcima,
· barem jedan mjerač protoka i tlaka,
· vodospremu s dvije spojene vodne komore i odvojenim ulaznim i izlaznim cjevovodom, s realno ucrtanim vodovima i armaturom, vanjskim gabaritima objekta, vodnim komorama i mjeračem nivoa.
Postupak mora biti minimalno prikazan na sljedeći način:
· Uvezite u GIS okruženje geodetski snimak .txt i/ili .dxf formatu. Pri tome se u GIS baze automatski trebaju unijeti barem snimljene točke s potpunim visinskim opisom (kote terena i kote - dubine nivelete cjevovoda).
· U GIS bazu unesite sve predviđene elemente vodovoda s odgovarajućim atributnim opisom. Detaljnost opisa mora omogućiti eksport podataka za hidrauličko modeliranje tj. uključujući evidenciju unutarnjih profila cjevovoda, QH krivulje pumpi, NPV zdenaca, zatvorenost zasuna, logiku uključivanja crpki…
· Atributni opis cjevovoda potrebno je birati iz pripremljenih lista (kataloga). Pri tome se nakon odabira cijevnog materijala nude samo pripadajući (mogući) nazivni profili, a odabirom i nazivnog tlaka automatski se dobivaju i unutarnji profili i debljine stijenke. 
· Prikažite i objasnite kako se kontroliraju podaci prilikom ovog unosa podataka, odnosno kako kontrole osiguravaju da se u informacijskom sustavu ne koriste neprovjereni podaci.
· Prikažite praktičan rad svih kontrola koje kontroliraju cjevovode, zasune, crpke, mjerač nivoa (opišite greške koje su napravljene i prikažite kako ih kontrole pronalaze). Kontrole, među ostalim, moraju garantirati pravilan eksport podataka u programsku opremu za hidrauličko modeliranje. 
b) Na terenu (mobilna aplikacija)
· Mobilnom aplikacijom na terenu evidentirajte vodomjerno okno. 
Ugasite pristup internetu na mobilnom uređaju i daljnju funkcionalnost pokažite u offline modu
· Evidentirajte iduće vodomjerno okno
· Na vodomjernom oknu pokažite pridruživanje pripadajućih potrošača iz Poslovnog informacijskog sustava na način da se: 
· omogući prikaz prethodno povezanih potrošača u GIS-u na određenoj adresi u odabranom radijusu
· pretraži šifra korisnika i šifra vodomjera 
· pretraži ime i prezime te adresa korisnika iz poslovnog sustava 
· očita barkod vodomjera
· Pokažite dodavanje fotografija za evidentirani element
· Evidentirajte priključni zatvarač, pokažite evidentirani priključak
Uključite pristup internetu
· Pokažite vraćanje prikupljenih podataka u glavnu bazu vodoopskrbe
Ad. 7 -  EVIDENCIJA KVAROVA 
Ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti zahtijevane u ovoj točki na nekom sustavu vodoopskrbe približne veličine kao onaj u upravljanju Naručitelja. Ne predviđa se posebno pripremljen scenarij prezentacije, no prezentacija mora sadržavati i primjer gdje se u prostoru evidentiraju dva kvara zbog kojih je područje koje ostaje izvan vodoopskrbe veće nego zbroj područja svakog pojedinog kvara. 
Ad. 8 - VEZA NA NADZORNO-UPRAVLJAČKI SUSTAV
Ad. 9 - NADZOR GUBITAKA
Na konkretnim podacima nekog vodovoda demonstrirajte funkcionalnost gore navedenih modula po sljedećem scenariju:
Prvi primjer
Definirajte jednu DMA zonu koja pokriva dijelove dvije visinske zone. Zona mora imati barem dva ulaska, dva mjerača protoka, od kojih je barem jedan vezan uz stalnu, fiksno ugrađen mjerač protok koji dobiva neprekidno podatke iz NUS (SCADA) sustava. Barem jedan mjerač protoka se ugradio povremeno, a njegova mjerenja se importiraju iz datoteke (nekog konkretnog proizvođača prijenosne mjerne opreme). Za jednu visinsku zonu postoji mjerač tlaka, no on se nalazi izvan ove DMA zone. Njegova mjerenja preuzimaju se iz NUS (SCADA) sustava. Mjerenje tlaka druge visinske zone vezano je uz prijenosnu mjernu opremu i podaci mjerenja importiraju se iz odgovarajuće datoteke.  Kampanja mjerenja neka traje tjedan dana nakon čega se na podacima izvrši analiza curenja u toj DMA zoni te procijeni isplativost traženja i sanacija curenja.
Drugi primjer
Definirajte jednu DMA zonu sa barem dva stalna mjerača protoka koji podatke mjerenja konstantno dobivaju preko  veze na NUS (SCADA) sustav. Jedna zona ima stalni mjerač tlaka koji također podatke crpi iz veze na NUS (SCADA) sustav. Druga zona nema mjerač tlaka ali se kao izvor tlaka koristi srednja visine vode u vodospremi te visinske zone. Demonstrirajte pojavu alarma za satno prekoračenje očekivanog ulaska vode u zonu te alarma vezanog uz isplativost pronalaženja i sanacije curenja veznog uz stvarni gubitak.
U oba primjera DMA zona treba biti opremljena sa svim potrebnim podacima o vodoopskrbnom sustavu uključujući i ICF (koeficijente stanja) ovisne o materijalu i starosti pojedinog cjevovoda te FAVAD koeficijente vezane uz cijevni materijal. Kao izvor podataka o potrošačima treba se koristiti veza GIS-a i poslovnog informacijskog sustava.   
U demonstraciju je potrebno ugraditi, tj. prikazati i sve ostale zahtijevane funkcionalnosti
Ad. 10 -  HIDRAULIČKI OPIS VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
Ad. 11 -  EKSPORT PODATAKA U PROGRAMSKU OPREMU ZA HIDRAULIČKO MODELIRANJE
· Izvezite dio novog dijela vodoopskrbne mreže iz prethodnih koraka u EPA EPANET tj. inp file (ili neko jednakovrijedno okruženje). 
· U softver-u za hidrauličko modeliranje prikažite dobiveni model
· Prikažite jedan cijevni element i njegov atributni opis
· Prikažite jedan zatvoreni zatvarač i njegov atributni opis
· Prikažite bunar i njegov atributni opis
· Prikažite jednu crpku i njenu QH krivulju, logiku rada „rule“ u odnosu na visine u vodospremi
· Prikažite vodospremu i njen atributni opis
· Prikažite čvornu potrošnju i objasnite kako je izračunata iz podataka naplate, tj. ostvarene veze prema poslovnom informacijskom sustavu (bez dodatnih radova na uspostavi veze prema hidrauličkom proračunu). 
Ad. 12 -  ISPITIVANJE HIDRANATA
Ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti  na nekom sustavu vodoopskrbe približne veličine kao onaj u upravljanju Naručitelja. Ne predviđa se posebno pripremljen scenarij prezentacije.
Ad. 13 – EVIDENCIJA PRIVATNIH SUSTAVA ODVODNJE
Za funkcionalnosti grupirane pod točkom 13. ne predviđa se posebno pripremljen scenarij za demonstraciju rada programskog rješenja, ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti.
Ad. 14 -  ODRŽAVANJE PROSTORNO - ATRIBUTNE BAZE PODATAKA SUSTAVA ODVODNJE
Ad. 15 – PRIJAVA PROBLEMA U SUSTAVU ODVODNJE  
Ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti zahtijevane u ovoj točki na nekom sustavu odvodnje približne veličine kao onaj u upravljanju Naručitelja. Ne predviđa se posebno pripremljen scenarij prezentacije, no ponuditelj ima obvezu prikazati sve funkcionalnosti.

Pri izradi video prezentacije funkcionalnosti grupiranih po točkama 5., 6., 10., 11. treba se držati opisanog scenarija. U scenarij treba ukomponirati i prikaz svih ostalih funkcionalnosti.
Ponuditelj nema obvezu u video demonstraciji prikazati uvjete u stavkama 16. i 17.  jer je riječ o radovima koji će se izvršavati u sklopu projekta implementacije GIS-a.
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