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uvoD

Krajem svibnja 2016. godine pokrenute su aktivnosti na formiranju jedinstvenog isporucitelja vodnih
usluga na projektnom podrucju. 20.06.2016. sklopljen je Ugovor o pripajanju trgovackih drustava Dukom
d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Ivani¢-Grad d.o.o., Odvodnja Ivani¢-Grad d.o.o., Vodovod Zelina d.o.o.,
Komunalac Brckovljani d.o.0. i Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o, trgovackom drustvu preuzimatelju
Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebacke Zupanije d.o.o.

30.06.2016. proveden je upis pripajanja gore navedenih trgovackih drustava u sudskom registru
Trgovackog suda u Zagrebu tako da od 01.07.2016.g. na projektnom podrucju djeluje samo Vodoopskrba
i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. kao javni isporucitelj vodnih usluga.

Svojim djelovanjem drustvo je preuzelo skrb za vodoopskrbu i odvodnju od nekadasnjih trgovackih
drustava: Dukom d.o.0., Komunalac Brckovljani d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Ivanié-Grad, Vodoopskrba
i odvodnja Vrbovec d.o.o. i Vodovod Zelina d.o.o.. Temeljem evidentiranog postojeéeg stanja i koncepcije
vodoopskrbnog sustava Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebacke zupanije d.o.o., (dalje u tekstu: ViOZZ) koja
je definirana Studijom izvodljivosti regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebacke Zupanije - Zagreb istok
izradivaCa SL CONSULT i EKO-MLAZ.DM d.o.0. od 2017. godine planira se upravljanje vodoopskrbnim
sustavom duZine preko 1000 km.

U cilju uspostave jedinstvenog, modernog informacijskog sustava za vodoopskrbu i odvodnju na temelju
kojeg ¢emo graditi sve svoje poslovne procese i odluke, s naglaskom na nadzor gubitaka sa ciljem njihovog
smanjenja, pokre¢emo ovaj projekt.

KARAKTERISTIKE INFORMACISKOG SUSTAVA

Buduci tehnicki informacijski sustav treba biti zasnovan na GIS tehnologiji kako bi se zadovoljila lokacijska
komponenta nase infrastrukture na sljedeé¢im podrucjima: Grad Dugo Selo, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad
Vrbovec, Grad Ivanié¢-Grad, Opcina Rugvica, Opcéina Kriz, Opc¢ina Brckovljani, Opéina Klostar Ivanié, Opcina
Dubrava, Op¢ina Gradec, Opcina Farkasevac, Opcina Preseka, Opcina Bedenica i Opéina Rakovec.

Ovaj informacijski sustav mora djelovati kao cjelina te mo¢i izmjenjivati podatke s nasim poslovnim
informacijskim sustavom i nadzorno-upravljackim sustavom. Podaci vodoopskrbnog sustava moraju se
automatski eksportirati u programsku opremu za hidraulicka modeliranja kako bi se projektantima mogli
dostaviti Sto tocniji i potpuniji podaci u kratkom vremenskom roku.

Tehnicki informacijski sustav treba zadovoljiti stru¢ne potrebe djelatnika na pojedinim radnim mjestima
u rac¢unalnoj mreZi sjedista naseg drustva, kao i na sve Cetiri dislocirane poslovne jedinice. Podaci se
moraju moci koristiti i na terenu putem web i mobilnih aplikacija. Korisnicko sucelje programskog rjesenja
mora biti u potpunosti na hrvatskom jeziku.

Jedna od klju¢nih funkcionalnosti koju treba donijeti ovaj projekt je namijenjena za nadzor gubitaka.
Softverski modul mora nadzirati gubitke sukladno International Water Association (IWA) metodologiji
prateci stvarne gubitke po DMA zonama te alarmirajudi djelatnike u trenucima kad stvarni gubici prelaze
ekonomski nivo isplativosti terenskog traZenja curenja. Pored ovoga nadzor mora ukljucivati i senzore
suma.

Radove u ovom projektu mozemo grubo podijeliti u slijedece skupine:

e Nabava programske opreme i edukacija
e Terensko prikupljanje podataka
e Uspostava i unos podataka u jedinstvenu prostornu GIS bazu vodoopskrbe i odvodnje

OPCI TEHNICKI UVJETI ZA PROGRAMSKU OPREMU

Programska oprema treba biti razvijena u GIS okruZenju. Programska oprema mora biti razvijena u
desktop i web okruZenju i namijenjena za rad u Windows okruZenju, rad na smartphoneima, tabletima, a
podaci se trebaju nalaziti u relacijskoj bazi podataka. WEB i mobilne aplikacije trebaju raditi u Android i
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i0S okruzenju. Kompletno sucelje svih ponudenih programa i modula trebaju biti na hrvatskom jeziku,
ukljucujuci i cjelokupnu GIS platformu (desktop, web i mobilna). Programska oprema treba imati upute za
koristenje koje su napisane na hrvatskom jeziku. Ponudena programska oprema treba nuditi
administratorsko sucelje u kojem GIS administrator samostalno korisnicima dodjeljuje pravo pristupa za
sve module na Zeljena radna mjesta ili je pravo dostupa rijeSeno odgovarajuéim korisnickim imenom i
lozinkom (web i mobilno sucelje). Ponudeno rjeSenje treba imati moguénost za automatsko azuriranje
verzija programskih modula, tj. nove verzije modula se po potrebi automatski instaliraju na server
korisnika i ostala GIS radna mjesta. Za punu funkcionalnost programske opreme u buduénosti, Narucitelj
ne treba placati licence za koristenje kao ni dodatne licence/naknade tre¢im stranama.

Rad u web okruZenju mora biti podrzan u web preglednicima.

Mobilne aplikacije moraju se azurirati putem online usluga Google Play za Android odnosno Apple App
Store za iPhone/iOS uredaje. Programska oprema treba imati servis koji omogucuje duge transakcije u GIS
bazi podataka na nacin da se u nekom odredenom prostoru u kojem korisnik mijenja podatke dozvoli rad
samo jednom korisniku. Treba postojati servis koji brine za centralni eksport podataka u druge formate
(npr. dxf, shape, xml, WMS, WFS,...) koje konstantno odrZava na serveru i omogucava posredovanje
podataka o vodoopskrbi i odvodnji na tehni¢ka radna mjesta koja nisu korisnik ponudene programske
opreme ili vanjskim korisnicima. Za svako radno mjesto (korisnika ili grupu korisnika) moguce je odrediti
prava dostupa do pojedinih grupa podataka ( vodoopskrba i odvodnja, osnovni atributni opis, poslovni
podaci, kvarovi ...). Svako radno mjesto (korisnik), u desktop, web i mobilnom okruzenju, moze imati
dostup do drugalijeg seta podataka. Za evidentiranje prostornih podataka koristi se HTRS96/TM
koordinatni sustav. Ponuditelj mora sve podatke, trenutno arhivirane u HDKS transformirati u HTRS96
koordinatni sustav bez gubitka koordinatne tocnosti (7 parametarska Helmertova transformacija
ukljucujuci i distorziju)

A) PROGRAMSKA OPREMA - VODOOPSKRBA

Predvida se isporuka i instalacija specijalizirane programske opreme (softvera) uz dostatnu edukaciju

korisnika za upotrebu:

e Upotreba podataka u racunalnoj mreii (za koriStenje prostornih podataka o sustavima vodoopskrbe
na radnim mjestima u racunalnoj mrezi)

- Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruZenju.

- Manipulacije iscrtavanjem obuhvadaju promjenu vidljivosti odredenog sloja, odredivanje
redoslijeda iscrtavanja, odredivanje maksimalnog i minimalnog mjerila unutar kojeg je sadrzaj
sloja vidljiv.

- Moguénost izbora nacina iscrtavanja svakog sloja (simboli).

- Moguénost iscrtavanja s obzirom na atributni opis (npr. iscrtavanje po materijalima).

- Za numericke atribute moguénost iscrtavanja s proizvoljnim brojem kategorija. Svakoj kategoriji
moguce je odrediti grani¢ne vrijednosti te simbol.

- Kao podloge mogu se koristiti svi poznati tipovi rasterskih (skenirane geodetske karte, ortofoto
snimci, satelitske mape vodecih svjetskih proizvodaca, kao npr. Azure Maps, Mapbox ili Here,
zatim Open street maps, svi DGU GIS podaci...) i vektorskih (DXF, Shape...) formata, koji se
automatski prilagodavaju prostoru koji se analizira.

- Omogucen je dostup do Google Street view na odabranoj lokaciji.

- Pozicioniranje po opdini, naselju, ulici, adresi, katastarskoj Cestici, po identifikacijskim brojevima i
nazivima elemenata sustava vodoopskrbe.

- Korisniku je omoguéen pregled svih koordinatnih, geodetskih te atributnih podataka vezanih uz
sustav vodoopskrbe.

- Moguénost pregleda panoramskih fotografija 360° uz mogucnost da se okretanjem i pomicanjem
vizure na fotografiji okreée i smjer pogleda na mapi (sinkronizacija fotografije i mape).

- U programskoj opremi moguce je dodavanje i pregledavanje podataka prostornih slojeva koji se
dobivaju od drugih tvrtki na istom podrudju (energetski kablovi, telefonija...).



PROJEKTNI ZADATAK

Svi podaci stvoreni kroz module za unos podataka dostupni su za pregledavanje i u ovoj opremi
(montazne sheme, kvarovi, poslovni podaci). Za svakog korisnika GIS sustava mora biti moguce
definirati koji skup podataka moze korisnik mijenjati te koje podatke moze pregledavati.
Omoguceno je tocno mjerenje udaljenosti i povrsina.

GIS korisniku je moguca atributna selekcija (SQL upitima).

Omogucena je selekcija pomocu tocaka linija i poligona (npr. selekcija svih hidranata unutar
nacrtanog poligona).

Za selekciju je mogude koristiti i ostale prostorne slojeve (npr. moguca je selekcija parcela sa
selekcioniranim trasama cjevovoda).

Sve tipove selekcije moguce je kombinirati u bilo kojem redoslijedu.

Statistika je mogucéa na osnovi neogranicenog broja atributa (npr. u jednom koraku mogude je
izraCunati kolika je duzina vodovodnih cijevi u nekom naselju s obzirom na materijal, profil i starost
cjevovoda).

U prostoru je moguce crtati tocke, linije, poligone, proizvoljne simbologije (izbor simbola, velicine,
debljine linije, boje...).

Omoguceno je pisanje tekstova proizvoljnim fontom, nagibom, veli¢inom, bojom, ...

Crtei je prije ispisa moguce opremiti s podacima koji se nalaze u atributnom opisu (npr. materijal,
profil cjevovoda) te dodati legendu karte

Iscrtavanje je moguce i na velike formate papira npr. AO uz prilagodbu veli¢ine sadrzaja Zeljenom
mjerilu ispisa

Podatke o vodoopskrbnom sustavu (cijevi, objekti i oprema) moguce je zajedno s atributnim
opisom eksportirati u DXF, SHP i XML datoteke.

Eksport se vrsi za selektirani dio vodoopskrbnog sustava.

Prilikom eksporta moguce je za svaki sloj odabrati atribute koji ¢e se eksportirati.

Omogucena implementacija postojeceg, raspolozivog digitalnog modela terena i prilagodba za
upotrebu u GIS okruZenju sustava vodoopskrbe.

Omogucen prikaz kota terena na bilo kojoj poziciji (interpolacijom kote iz susjednih poznatih
visinskih podataka).

Crtanje i analiza uzduZnog profila (za iscrtavanje uzduZnog profila vodovoda i kanalizacije na
odabranima trasama)

Funkcionalnost mora biti razvijena za upotrebu podataka u ra¢unalnoj mrezi.

Funkcionalnost mora biti razvijena i za web preglednik .

Neograni¢enim odabirom entiteta susjednih vodovoda (vodoopskrbe) u posebnom prozoru
iscrtava se uzduzni profil.

Mijerilo iscrtavanja, tj. deformaciju iscrtavanja moguée je definirati odabirom mjerila duZina i
visina.

Postoji veza izmedu odgovarajuéih elementa sustava na mapi (tlocrtu) te uzduznom profilu
(odabirom komore u tlocrtu odabere se komora u uzduznom profilu) i obrnuto.

Za svaki objekt moguce je dobiti kotu terena, kotu dna i dubinu, te kote terena i nivelete za sve
lomne tocke na cjevovodu.

Za svaki cjevovod moguce je dobiti informaciju o duZini, materijalu, profilu te nagibu voda.
Eventualni nedostaci u visinskom opisu uzduznog profila, podaci koji nedostaju, automatski se
interpoliraju iz susjednih postojecih vrijednosti, tako da je uzduzni profil uvijek korektno iscrtan
(linije ne skacu na nulu ako vrijednost ne postoji). Takve interpolirane vrijednosti se na uzduznom
profilu posebno oznacavaju kako bi se razlikovale od stvarno izmjerenih.

Podatke uzduZnog profila moguce je eksportirati u DXF format, A4 visine i neograni¢ene duZine s
kompletnim visinskim i drugim opisom primjerenim tipi¢nim grafickim prilozima uzduznog profila
u projektima vodovoda.

Na uzduznom profilu vodoopskrbe moguce je vidjeti krizanja s vodovima odvodnje i obrnuto.
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Omoguditi iscrtavanje linije terena iz podataka digitalnog modela terena na uzduznom profilu za
odabranu trasu postojece infrastrukture ili bilo koje planirane trase po Zelji korisnika.

Na uzduznom profilu moguce je interpolirati nova ¢vorista iscrtavanjem presjecne linije cjevovoda
u tlocrtu. Takav novo dodani ¢vor mogude je visinski opisati.

Upotreba GIS podataka - Web preglednik podataka (za koristenje GIS prostornih podataka o
sustavima vodoopskrbe za jednostavnije preglede podataka u racunalnoj mrezi, za dostup do
podataka za vanjske korisnike podataka (korisnici usluga, vanjske partner tvrtke, gradovi, opcine,
Hrvatske vode...)

Funkcionalnost mora biti razvijena u web okruzenju.

Iscrtavanje vodova, objekata i opreme omoguéeno je proizvoljnim unaprijed definiranim
simbolima (setovi simbola koji se koriste i u pregledniku za upotrebu podataka u racunalnoj
mrezi).

Moguc je odabir vidljivosti svakog sloja. Vidljivost o mjerilu je unaprijed definirana.

Info naredba omogucava dostup do svih podataka, jednako kao i u klijent-server okruzeniju.
Moguénost odmjeravanja udaljenosti i povrsina.

Mogucnost koriStenja svih podloga ukljué¢enih u informacijski sustav.

Mogucénost iscrtavanja u proizvoljnom mijerilu.

Mogucnost pozicioniranja po adresi (opcina, ulica, naselje, kucni broj), katastarskoj cestici,
vodovodnoj opremi i objektima.

Mogucnost dostupa do Google Street view s ugradenom dvosmjerna integracijom. Promjenom
lokacije na GIS mapi ili Street view prozoru promijeni se i lokacija u drugom prozoru. Okretanjem
vizure u Street View prozoru okrede se i kursor na mapi kako bi se uocio smjer pogleda.
Mogucnost direktnog povezivanja na podatke o katastarskoj Cestici dostupne na OSS — servisu
DGU-a

Mogucnost pregleda panoramskih fotografija 360° uz mogucnost da se okretanjem i pomicanjem
vizure na fotografiji okrece i smjer pogleda na mapi (sinkronizacija fotografije i mape).

Podaci su dostupni i na Android i iOS operativnim sustavima. U tom primjeru korisnicko sucelje
mora se automatski prilagodavati veli¢ini ekrana tablet racunala i mobitela.

Mogucnost iscrtavanja virtualnog prikaza vodova, objekata i opreme na ,,Google Street view”
mapi, prikazom podzemnog pogleda i projekcije infrastrukture na plohu terena.

Mobilna aplikacija za rad na terenu (za terenski rad, odnosno za unos podataka na terenu prilikom
geodetskog snimanja vodovoda, evidentiranja priklju¢aka, kvarova i ostalih poslova koji se izvode na
terenu)

Aplikacija mora biti razvijena u okruZenju za mobilne uredaje i mora omogucavati rad na
lokacijama sa i bez dostupa do interneta (tzv. ,offline” i, online” nacin rada).

Korisnicko sucelje mora sadrzavati sve slojeve vodoopskrbe, podatke poslovnog softvera te
pripadajuce rasterske i vektorske podloge. Svi navedeni podaci trebaju za potrebe offline rada biti
pohranjeni u memoriji uredaja. Pokretanjem aplikacije u online modu, svi navedeni podaci se
osvjezavaju s GIS servera.

U sluc¢aju online rada, prikupljeni podaci se trenutno pohranjuju na GIS server. Prilikom prekida
internet veze, podaci se spremaju u memoriju mobilnog uredaja te nakon ponovnog
uspostavljanja internet veze, podaci se automatski Salju na server i upisuju u bazu korisnika.
Prikupljani podaci su vidljivi u web pregledniku u realnom vremenu.

Unos i odrzavanje prostornih podataka o vodoopskrbnoj mreii (za prostornu evidenciju podataka o
cjevovodima, opremi i objektima kroz unaprijed predvidene i standardizirane prostorne slojeve,
atribute te pripremljene kataloge)

Funkcionalnost mora biti razvijena u web okruzenju.
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- Sastavni dio programske opreme je standard geodetskog snimka, tj. pisane upute o postupku
snimanja vodovodne mreze, pripadajuée opreme i pratecih objekata.

- Geodetski snimak se programskoj opremi posreduje u digitalnom (ASCIl i DXF) formatu, a
prikupljeni podaci (3D koordinatni opis) se automatski upisuju u predvidene prostorne slojeve.

- Prostorni GIS slojevi su strukturirani tako da omogucuju kvalitetan opis vodoopskrbnog sustava
(od cjevovoda, vodosprema, crpnih stanica, bunara, do vodomjera, Sahtova, hidranata i zasuna,
te mjeraca protoka, tlaka, nivoa, Sumova...).

- Naraspolaganju je graficki editor poduprt ,Snap“-om (lovcem za tocno crtanje i spajanje Zeljenih
elementa). Unos je mogué, pored koordinatnog, i upisivanjem relativnih koordinata te
odmjeravanjem od objekata.

- Visinski opis vodoopskrbne mreZze je cjelovit (3D) s kotom nivelete, kotom terena i dubinom.

- Za svaki prostorni sloj je standardiziran atributni opis tako da on sadrZi sve potrebne tehnicke
podatke, tj. atributni unos temelji se na unaprijed definiranim listama (katalozi opreme).

- Liste, tj. kataloge za atributni opis moguce je unaprijed pripremiti te kasnije odrzavati od strane
strucne osobe. Operater kod unosa podataka u GIS ima pripremljene sve kataloge.

- U programskoj opremi moguce je evidencija montaznih shema (npr. za crpilista) i panoramskih
fotografija 360°

- Korektnost unosa vrsi se kontrolama . Nadzor kvalitete, tj. valjanost, topoloska ispravnost
podataka su preduvjet za njihovo evidentiranje u GIS bazi.

- Korisniku stoje na raspolaganju kontrole koje traze topoloSke greske unosa podataka, tj. traze
odstupanja od pravila kojima se definiraju odnosi izmedu cijevi, opreme i objekata.

- Nivo kontrola koje stoje korisniku na raspolaganju, garantiraju besprijekoran rad svih ostalih
predvidenih funkcionalnosti (npr. crtanje uzduznog profila, pravilna topologija DMA zona i
bilanciranje vode unutar zone, izdvajanje podrucja s kvarom iz vodoopskrbe...).

- Omoguditi geodetsko snimanje vodovodne infrastrukture i unos podataka na terenu u mobilnom
okruzenju (mobilnoj aplikaciji) na lokacijama sa i bez dostupa do interneta. Mobilna aplikacija
mora biti poveziva s vanjskom GPS antenom. Na lokacijama s dostupom do interneta mora se
postici centimetarska geodetska tocnost

- Geodetsko snimanje i unos podataka na terenu mora biti omoguéeno na nacin da djelatnik unutar
mobilne aplikacije mozZe u¢i u prethodno definiranu dugu transakciju, odnosno rezervirani prostor
(poligon) unutar kojeg izvrsava snimanje i unos podataka. Nakon zavrsetka terenskih radova,
korisnik mora moc¢i zakljuciti terenski dio posla. Prije pohrane tih podataka na server, mora se
izvrsiti kontrola istih u web okruZenju. Unos podataka mora biti istih moguénosti kao i u web
okruZenju.

- Priprema podataka sustava vodoopskrbe za predaju u SKI (Sustav katastra infrastrukture):
Priprema svih unesenih podataka vodoopskrbnog sustava sukladno razmjenskom formatu
Drzavne geodetske uprave (propisan Pravilnikom o katastru infrastrukture NN (77/21, NN 112/18)
za uvoz u Sustav katastra infrastrukture (SKI)

- Za rad na terenu, u mobilnoj aplikaciji, prilikom evidentiranja vodomjernih okana ili ormarica,
djelatniku treba omoguditi pridruzivanje pripadajucih prikljuc¢enih Potrosaca iz Poslovnog sistema
(baze potrosaca) na nacin da se omogudi prikaz prethodno povezanih potrosaca u GIS-u na
odredenoj adresi u odabranom radijusu, ili pretrazivanjem Sifre korisnika ili Sifre vodomijera, ili
pretrazivanjem imena i prezimena te adrese korisnika te skeniranjem barkoda vodomijera.
Omoguditi prethodno definiranje grupe Potrosaca koji ¢e biti vidljivi na odredenom mobilnom
uredaju, odnosno za odredenog djelatnika, npr. prema broju popisne knjige, naselju i drugim
kriterijima.

Povezivanje tehnickog informacijskog sustava i poslovnog sustava za naplatu (za koristenje
podataka o potrosacima i njihovim uslugama vodoopskrbe, uklju¢ujuéi potrosnju vode, u prostornom
GIS okruZenju i s moguénoséu vodenja prostorne baze adresa i lokacija s potrosnjom vode. Koristenje
tih podataka predvida se i za opterecenje hidraulickog modela i nadzor gubitaka.)
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Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju.

U rjesSenje je uklju¢ena funkcionalnost vodenja vlastitog prostornog sloja adresa.

Za svaki objekt moguce je evidentirati njegov status koriStenja usluge vodoopskrbe kako bi se
stvorili preduvjeti za trazenje eventualnih ilegalnih prikljucenja.

U ovoj evidenciji mogu se voditi i ostale lokacije korisnika usluga vodoopskrbe, a koje nisu direktno
vezane uz sluzbenu adresu (npr. poljoprivredni prikljucak, fontana ...).

Kod povremenog preuzimanja svjeZih podataka iz sluzbene evidencije adresa radi uskladivanje
vlastite evidencije adresa sa sluzbenom, omoguéena je automatizacija tog procesa.

Tehnicki informacijski sustav ima unaprijed definiran standard eksporta podataka iz poslovnog
informacijskog sustava. To je niz tabela, view koje odrzava PIS, a TIS modul ih smjesta u prostor i
omogudéava njihovo koristenje u GIS okruzenju. Osvjezavanje podataka treba biti minimalno
jednom dnevno (nocu).

Standard eksporta podataka iz Poslovnog informacijskog sustava je dokumentiran i moze se lako
posredovati proizvodacu PIS-s kako bi oni mogli pripremiti podatke o potrosacima koji ¢e se
koristiti u GIS okruzenju.

Veza potrosaca vrsi se na lokaciju (centroid) adrese, ali i na lokaciju spoja na infrastrukturni vod,
kao sto je npr. vodomjerni $aht ili ormaric.

GIS programska oprema s prostornom Info naredbom dostupa do svih podataka o potrosacima
(ime, adresa, potrosnja, usluga, vodomijer...) koji su obuhvaceni eksportom iz PIS-a po
predvidenom standardu. Narucitelj ¢e omoguciti pristup ERP bazi podataka bez dodatnih
troskova za Ponuditelja.

U prostoru je moguca vizualizacija podataka iz poslovnog informacijskog sustava (iscrtavanje po
atributima), neovisno o tome gdje se podatak nalazi u podatkovnoj bazi.

U prostoru su mogucde selekcije i statistike podataka iz poslovnog informacijskog sustava.

Evidencija kvarova na vodoopskrbnoj mrezZi (za evidentiranje kvarova i izdavanje radnih naloga,
evidentiranje uzroka, nacina popravka)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju a samu lokaciju kvara s kompletnim
atributnim opisom moguce je unijeti i preko off-line mobilne aplikacije na terenu. Mobilna
aplikacija mora raditi i bez veze na web a sucelje mora sadrZavati sve slojeve podataka ukljucujudi
i one slojeve koji koje se odnose na vodovodnu infrastrukturu.

Prijava kvara je vezana za adresu i preko nje se veZze na prostor.

Prijava kvara ima kvalitetan atributni opis (vidljivo obiljezje, uzrok, lokaciju, tip kvara...). Za
kompletan opis na raspolaganju su unaprijed pripremljeni zaklju¢ani padajuc¢i meniji (liste,
katalozi).

Kvar se atributno i prostorno veZe za element odgovarajuéeg GIS sloja, odnosno za element koji
stvarno ima kvar (npr. kvar na hidrantu stvarno se veZe uz hidrant).

Programska oprema omogucuje: - evidentiranje lokacije | svih podataka o kvaru u mobilnoj
aplikaciji i na lokaciji gdje nema interneta te se kod ponovnog dostupa internetu podaci
automatski prenose u gis

da se podaci radnog naloga preuzetih u trenutku dostupa interneta mogu kasnije koristiti i kad

interneta na nekoj lokaciji eventualno nestane
- slanje obavijesti djelatniku na mobilni uredaj u trenutku dodjeljivanja zaduZenja

Podaci o kvarovima mogu se importirati u jedno od svjetski poznatih programskih rjesenja po
zahtjevu narucitelja za optimalizaciju rehabilitacije vodoopskrbne mreze.

Prijavu kvara moguce je povezati s odgovaraju¢im radnim nalogom iz poslovnog informacijskog
sustava. Na taj nacin svi troskovi i podaci sa skladista postaju vidljivi u GIS sucelju. Po tim
atributima mogude raditi selekcije i statistike.

Za svaki tip kvara postoji unaprijed pripremljena lista mogucih popravaka.

Programska oprema ima mogucénost izrade izvjeStaja o trenutnom stanju kvarova te o otklonjenim
kvarovima u proizvoljnom periodu.
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Programska oprema omogudava traZenje zona zatvaranja zasuna, tj. izdvajanja podrudja iz
vodoopskrbe.

Programska oprema pravilno predlaZze zatvaranja i otvaranja zatvaraca te pravilno odreduje
korisnike koji ostaju bez vode i u slu¢aju vise istovremenih susjednih zona zatvaranja.
Programska oprema omogucava izradu liste korisnika koji prilikom zatvaranja zasuna ostaju bez
opskrbe vodom.

Korisnik mora modi u svakom trenutku vizualizirati, selektirati i analizirati cjevovode prema
kriti¢nosti stanja.

U programskoj opremi se evidentiraju sve aktivnosti vezane uz otklanjanje kvara (terenski pregled,
istrazni radovi, sve osobe koje su u nekom trenutku bile zaduZene za neku od aktivnosti).

Povezivanje tehnickog informacijskog sustava (GIS) i SCADA (NUS) sustava (za prikupljanje mjernih
podataka o protoku, tlaku, nivou u svrhu izracuna i analiza)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruZenju.

Ponudeno rjesenje ima sucelje u kojem se mjerna oprema registrirana u GIS-u povezuje s
mjerenjima registriranima u SCADA (NUS) sustavu. Kod Sirenja DMA zona tj. ugradnje nove
mjerne opreme korisnik spomenuto povezivanje moze odraditi samostalno, bez pomodi
izradivaCa programske opreme. Mjerenje se odnosi na mjerace protoka, tlaka, nivoa, Suma.
Neovisno o vremenskim intervalima pojedinog mjerenja, programsko rjeSenje omogucéava da se
interpolacijama i ekstrapolacijama dobiju odgovarajuce vrijednosti mjerenja koje se odnose na
iste vremenske intervale nad kojima se vrsi nadzor i analiza gubitaka.

Programsko rjeSenje pohranjuje svu povijest mjerenja, statisticki obradenih po satnim
intervalima, tako da se u svakom trenutku moze dobiti usporedba trenutno mjerenih veli¢ina i
povijesnih te iz ¢ega se moZe donositi zakljucak o vjerojatnom kvaru s curenjem.

U slucdaju trenutnog otkazivanja rada nekog mjeraca, programska oprema automatski interpolira
vrijednosti mjerenja s odgovarajuéim vrijednostima iz prethodnih razdoblja kad je mjerac radio.
Algoritam kontrolira u kolikoj mjeri (postotku) su mjerenja u nekoj zoni stvarna, a u kolikoj su
interpolirana. Ako podatak ipak stigne sa zakaSnjenjem algoritam umijesto interpoliranih
vrijednosti upisuje stvarno izmjerene vrijednosti.

Programsko okruZenje ima sucelje u kojem se u prostoru, na vodoopskrbnoj mrezi, ucrtava polozaj
privremeno ugradene prijenosne mjerne opreme. Nakon mjerenja se na slican nacin, kao gore
opisano, mjeracu pridruzuju podaci mjerenja. Postoji sucelje unutar kojeg je mogude zapise
mjerenja (tekstualnu datoteku) importirati u GIS ili se povezati na Cloud te na taj nacin u GIS
preuzeti podatke mjerenja.

Nadzor gubitaka (za evidenciju DMA zona, izracun bilance vode unutar svake zone, analizu malih
nocnih protoka i gubitaka u sukladno IWA preporukama. Mogucnost alarma koji upozorava na
moguce curenje i kvar)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju. Pregled alarmnih stanja mora biti
omogucen i u web i mobilnom okruZenju.

OkruzZenje na osnovi prostornih podataka o vodoopskrbnoj mreZzi omogucava definiranje DMA
zona.

Za svaku DMA zonu automatski se pridruzuju svi mjeraci koji sudjeluju u analizama, tj. mjeraci koji
se prate u svrhu kontrole gubitaka (mjeraci protoka, nivoa, tlaka).

Modul automatski stvara sve algoritme (formule) kojima ée se nadzirati i analizirati gubici. To su
sljededi parametri: satna bilanca, dnevna bilanca, stvarni gubitak, ILI indikator. Zatim, za period
izmedu dva ocitanja potrosackih vodomjera, koli¢ina vode koja je razlika izmedu vode koja je usla
u DMA zonu te ukupne koli¢ine neizbjeinih gubitaka, evidentirane potrosnje i evidentiranih
stvarnih gubitaka. Ova zadnja vrijednost indikator je eventualne neidentificirane potrosnje ili
krade vode.
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U formule za nadzor gubitaka treba ukljuciti i mjerace nivoa kao zamjenu za mjerace tlaka i
protoka koji nedostaju. Kod koriStenja mjeraca nivoa kao mjeraca protoka potrebno je koristiti
geometrijske karakteristike vodne komore vodospreme/vodotornja (npr. kod vodosprema).
Analiza minimalnih no¢nih dotoka u svrhu izracuna indikatora curenja treba se izvrSavati sukladno
IWA metodologiji ili istovrijednoj metodologiji. U izracunu se za svaki cjevovod izracunava njegov
stvarni gubitak, odnosno uzima se u obzir materijal i starost pojedinog cjevovoda (ICF -
infrastructure condition factor). Takoder, za svaki cjevovod se racuna ,,no¢-dan” faktor uzimajuci
u obzir sve mjerace tlaka pripadne visinske zone tj. kalkuliraju se tlakovi za svaku pojedinu cijev
na osnovu izmjerenih tlakova na susjednim mjerodavnim mjera¢ima tlaka.

Korisniku je omoguceno da kroz niz tablica u analizu gubitaka ukljuci sve one podatke o sustavu
vodoopskrbe i minimalnoj no¢noj potrosnji koji nisu evidentirani u prostoru kroz ostale module
za to specijalizirane (npr. moguce je u tablicu upisati sve prikljucke i njihove karakteristike bez da
se stvarno crtaju u prostoru u modulu. Odrzavanje prostorno-atributne baze vodoopskrbe i na taj
se nacin ukljuce u proracun neizbjeznih gubitaka). Na slican nadin moraju se rijesiti svi problemi
nepotpunih GIS evidencija uklju¢ujudi i podatke vezane uz proracun stvarne minimalne potrosnje
vode.

Sve varijable i IWA preporucene konstante korisnik moZe samostalno u postavkama mijenjati i
tako postepeno kalibrirati nadzor gubitaka za svaku zonu, period u godini i tip dana u tjednu.
Spomenute varijable i IWA preporucene konstante ovisne su o periodu godine i tipu dana u
tjednu.

OkruZenje prati i satne i dnevne bilance ulaska vode u DMA zone i na taj nacin upozorava na
eventualna curenja i ostale ekscesne situacije u zonama prije izracuna IWA indikatora vezanih uz
praéenje minimalnih noénih dotoka.

Postoji mobilno sucelje (Android, iOS) za monitoring curenja u DMA zonama. Programsko
rieSenje alarmira izvanredna stanja, potencijalno curenje u nekoj DMA zoni i kad operater nije u
programskom modulu te Salje notifikaciju o alarmu na mobilne uredaje. Svaki korisnik na
mobilnom uredaju moze iskljuciti alarmiranje notifikacijom izvan radnog vremena te ponovno
ukljuciti u radno vrijeme, odnosno u periodu dezurstva.

Koristedi vezu na Naruciteljev poslovni informacijski sustav, moguca je analiza prividnih gubitaka
(neautorizirane potrosnje) vode po zonama u periodu izmedu dva ocitanja kué¢nih vodomjera.
DMA zonu moguce je formirati s bilo kojom kombinacijom mjerne opreme (stalne i prijenosne),
tj. nadzor gubitaka mogué je u zonama koje imaju samo stalnu mjernu opremu, dio stalne i dio
prijenosne mjerne opreme ili samo prijenosnu mjernu opremu. Podaci o mjerenjima na
prijenosnoj mjernoj opremi se nakon ciklusa mjerenja importiraju u podatkovnu bazu. Analiza
gubitaka za period privremenog mjerenja identi¢na je kao i za sve ostale DMA zone.

Postoji ugradeni algoritam koji automatski izraCunava volumen gubitka vode, kod bilo kojeg
uocenog izvanrednog stanja u DMA zoni (curenje, krada vode, gasenje poZara...). Ovaj podatak
veZe se za zonu i koristi u izracunu bilance vode u zoni.

U DMA zonama vidljivi su svi evidentirani kvarovi (sa curenjem i bez) te je moguce usporedivati
trendove koli¢ine kvarova sa stvarnim gubicima vode.

Hidraulicki opis vodoopskrbnog sustava (za prosireni unos podataka o hidraulickim karakteristikama
vodoopskrbnih cijevi, objekata i opreme u svrhu kompletiranja podataka potrebnih za hidrauli¢ko
modeliranje)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruZenju.

Programska oprema omogucava upis hidraulickih podataka o cjevovodima: nutarnji i vanjski
promjer s obzirom na nazivni tlak te hrapavost cijevi prema materijalu.

Omogucena je izrada dijagrama dnevnih oscilacija potrosnje vode po vrsti potrosaca.

Omogucéen je upis hidraulickih podataka o objektima: referentne kote za objekte
(vodosprema/vodotoranj, bunar, zahvat...), protoci, volumeni...
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Omogucen je upis podataka i prikaz Q-H krivulje za crpke za klasi¢ne i za frekventno regulirane
crpke.

Za zatvarace je moguce upisati status (otvoren/zatvoren) i za kontrolno-regulacijske zatvarace
podatke o odrZzavanom tlaku.

e Veza na programski softver za hidraulicko modeliranje (za automatski eksport podataka o
vodoopskrbnom sustavu ukljuujuéi podatke o potrosnji kao ¢vorno opterecenje u hidrauli¢ckim
izracunima)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju.

Programska oprema omogucéava eksport podataka tehnic¢kog i poslovnog informacijskog sustava
u EPANET standardu ili u jednakovrijednom standardu (.inp file) ili u GIS formatu - niz
odgovarajucih (.shp file-ova)

Podaci o cjevovodima, vodoopskrbnim objektima i opremi se automatski topoloski ispravno
upisuju u oba eksporta.

Atributni opis o cjevovodima, vodoopskrbnim objektima i opremi izvezen eksportom u potpunosti
omogucava hidraulicko modeliranje.

Iz Naruciteljevog poslovnog informacijskog sustava se u EPANET ili shp file-ove na pravim
lokacijama prenosi podatak o potrosnji vode za odabrani vremenski period, preuzet iz baze
naplate vode

Eksport sadrzi i ,rules” (pravila)

Prijenos podataka zasniva se na selekciji, tj. moguce je eksportirati samo odabrani dio mreze.

e Ispitivanje hidranata (funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju. Podatke o
testiranju hidranta mogucde je unijeti i preko off-line mobilne aplikacije na terenu. Mobilna aplikacija
mora raditi i bez veze na web-u, a sucelje mora sadrzavati sve slojeve podataka ukljucujuéi i one
slojeve koje se odnose na vodovodnu infrastrukturu)

Programska oprema podupire inicijalno ispitivanje hidranata, vezano uz tehnicki pregled, redovno
godisnje ispitivanje te eventualna izvanredna ispitivanja.

U svakom od ovih tipova ispitivanja moguce je prikupljanje osnovnih podataka o samom hidrantu.
Inicijalno testiranje u sebi ima ugraden obavezan hidrodinamicki test, dok je za ostale tipove
testiranja moguce birati izmedu opcije hidrodinamickog i hidrostatickog testa.

Hidrodinamicko testiranje mogudée je opisati direktno (putem mjerenja protoka i tlaka) te
indirektno, gdje se protok izraCunava na osnovi tlakova i promjera mlaznica vatrogasnog crijeva
(sukladno odgovaraju¢em pravilniku). Svi potrebni proracuni vrSe se automatski bez dodatnih
ruénih proracuna. Testiranje hidranata moguce je i prilikom ispustanja vode na ve¢em broju
hidranata.

Prilikom svakog tipa testiranja moguce je prikupljati podatke o svim uocenim nedostacima
hidranta. Ovi nedostaci odnose se na hidrantni vod, predzasun te nadzemni ili podzemni hidrant.
Postoji unaprijed definirana lista elemenata pregleda, a korisnik tu listu moZe mijenjati tj.
prilagoditi svojim potrebama.

Radne naloge za testiranje moguce je objaviti i na WEB-u. Izvoditelj usluge testiranja moze
podatke testiranja automatski upisati u GIS bazu korisnika.

Uoceni nedostaci automatski se prijavljuju kao prijava kvara u dijelu programske opreme za
evidenciju kvarova.

B) EDUKACIJA KORISNIKA — VODOOPSKRBA

Planirano Skolovanje od 80 sati mora osigurati kvalitetno samostalno koristenje programske opreme.
Obuka obuhvaca obuku 1 administratora GIS-a (educiranje za upravljanje osnovnim parametrima sustava,
otvaranje novih korisnika, konfiguriranje mreze, daljnji unos podataka te nadzor nad povezivanjem sa PIS
i SCADA sustavima), 9 krajnjih korisnika GIS-a (koristenje funkcionalnosti GIS sustava). Za sve treninge
Ponuditelj ¢e osigurati upute na hrvatskom jeziku, a obuka ¢e se odrZavati u prostorijama Narucitelja.
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C) UNOS PODATAKA | PRATECI RADOVI NA VODOOPSKRBI

Unos podataka u GIS vodoopskrbnog sustava (svi prikupljeni i postojeéi podaci o objektima, opremi
i cjevovodima)

Unos podataka u GIS iz postojeéih izvora podataka:

- 1300 km iz geod. Snimaka u DWG/DXF obliku

Priprema podataka sustava odvodnje za predaju u SKI (Sustav katastra infrastrukture)
Priprema svih unesenih podataka sustava odvodnje sukladno razmjenskom formatu Drzavne
geodetske uprave (propisan Pravilnikom o katastru infrastrukture NN (77/21, NN 112/18) za uvoz
u Sustav katastra infrastrukture (SKI)

Snimanje objekata - izrada 360° i usmjerenih snimaka objekta visoke rezolucije - veliki objekti te

mjerenje osnovnih dimenzija objekta (duZine, visine, povrsine, volumeni).

- Za objekte je potrebno izraditi dovoljan broj sfernih 360° i klasi¢nih fotografija visoke rezolucije
kako bi na fotografijama bila vidljiva sva ugradena oprema - 100 objekata

Unos hidraulickih podataka u GIS - preuzimanje svih hidraulickih karakteristika objekata i opreme

vodoopskrbnog sustava (bunari, zahvati vode, crpne stanice, vodospreme/VT, redukcije pritiska,

ostala regulacijska oprema)

- Sve objekte, cjevovode i opremu treba atributno opisati tako da je eksport u hidraulicke modele
potpun (QH krivulje pumpi, unutarnji profili, hrapavosti cjevovoda, pravila (rules) funkcioniranja
sustava, parametri i logika redukcija tlaka, ...) - 100 objekata

Preuzimanje svih raspolozivih rasterskih i vektorskih podloga (neovisno o broju i tipu) prilagodba za

koriStenje, instalacija podataka i uklju¢enje u GIS okruZenje. Nabava prostornog sloja adresa,

digitalnog katastarskog plana, DMR-a iz DGU (DrZavne geodetske uprave RH) je obaveza ponuditelja

za obuhvat usluznog podrucja Naruditelja.

- Unos podataka u GIS treba, osim svih gore prikupljenih podataka, podrazumijeva i unos cca. 1300
km glavnih vodova za koji postoje geodetski snimci, DWG crtezi, ili geodetski planovi, zajedno s
podacima koji ée biti prikupljeni kroz prethodno navedene stavke ovog projekta.

Funkcionalno iscrtavanje objekata, cjevovoda i opreme u GIS slojevima na osnovi terenski

prikupljenih snimaka i mjerenja

- Da bise iz GIS-a omogucio automatski eksport u programsku opremu za hidraulicko modeliranje,
sve objekte treba u GIS-u iscrtati tako da zadovoljavaju ovaj uvjet - 100 objekata

Dodatni visinski opis - visinski opis ¢vorova i lomnih to¢aka mreZe za koje nedostaje visinski opis.

lzrada prve veze GIS-a na poslovni informacijski sustav - pocetno smjestanje potrosaca u prostor

koriStenjem adresa iz poslovnog sustava i prostornog sloja adresa

- Potrebno je uspostaviti trajnu vezu izmedu ova dva sustava kako bi se podaci o potrosacima,
uslugama i potros$nji mogli koristiti u prostornom okruZzenju. Nakon pocetnog smjestanja svih
potrosaca u prostor veza mora omoguciti svakodnevno aZuriranje podatka i povezivanje novih
potrosaca u prostor.

lzrada prve veze na nadzorno-upravljacki sustav (SCADA) — povezivanje mjerne opreme u

vodoopskrbnoj mreZi na odgovarajuci element u GIS-u.

- Ucilju uspostave nadzora gubitaka uspostavit ¢e se veza izmedu tehnickog informacijskog sustava
s postojeéim sustavom SCADA koji prikuplja podatke s mjerne opreme (protok, tlak, nivo, Sum).
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e Dodatni radovi pri uvodenju modula upravljanja gubicima — Unos podataka o DMA zonama te pomo¢
pri pocetnom koristenju GIS modula za nadzor gubitaka.

Uspostava nadzora gubitaka vode sukladno IWA metodologiji. Potrebno je unijeti sve podatke o
DMA (stalnim i povremenim) zonama u tehnicki informacijski sustav i povezatiih s odgovarajuéom
mjernom opremom te pokrenuti koristenje programske opreme za nadzor gubitaka.

D) PROGRAMSKA OPREMA — ODVODNIJA

Predvida se isporuka i instalacija specijalizirane programske opreme (softvera) uz dostatnu edukaciju

korisnika za upotrebu:

e Upotreba podataka u racunalnoj mrezi (za koristenje prostornih podataka o sustavima odvodnje na
radnim mjestima u racunalnoj mrezi)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju.

Manipulacije iscrtavanjem obuhvacaju promjenu vidljivosti odredenog sloja, odredivanje
redoslijeda iscrtavanja, odredivanje maksimalnog i minimalnog mjerila unutar kojeg je sadrzaj
sloja vidljiv.

Mogucnost izbora nacina iscrtavanja svakog sloja (simboli).

Moguénost iscrtavanja s obzirom na atributni opis (npr. iscrtavanje po materijalima).

Za numericke atribute mogucnost iscrtavanja s proizvoljnim brojem kategorija. Svakoj kategoriji
moguce je odrediti grani¢ne vrijednosti te simbol.

Kao podloge mogu se koristiti svi poznati tipovi rasterskih (skenirane geodetske karte, ortofoto
snimci, satelitske mape vodecih svjetskih proizvodaca, kao npr. Azure Maps, Mapbox ili Here,
zatim Open street maps, svi DGU GIS podaci...) i vektorskih (DXF, Shape...) formata, koji se
automatski prilagodavaju prostoru koji se analizira.

Omogucen je dostup do Google Street view na odabranoj lokaciji.

Pozicioniranje po op¢ini, naselju, ulici, adresi, katastarskoj Cestici, po identifikacijskim brojevima i
nazivima elemenata sustava odvodnje.

Korisniku je omogucden pregled svih koordinatnih, geodetskih te atributnih podataka vezanih uz
sustav odvodnje.

Mogucnost pregleda panoramskih fotografija 360° uz mogucnost da se okretanjem i pomicanjem
vizure na fotografiji okrece i smjer pogleda na mapi (sinkronizacija fotografije i mape).

U programskoj opremi moguce je dodavanje i pregledavanje podataka prostornih slojeva koji se
dobivaju od drugih tvrtki na istom podrucju (energetski kablovi, telefonija...).

Svi podaci stvoreni kroz module za unos podataka dostupni su za pregledavanje i u ovoj opremi
(montazne sheme, kvarovi, poslovni podaci).

Omoguceno je tocno mjerenje udaljenosti i povrsina.

GIS korisniku je moguca atributna selekcija (SQL upitima).

Omogucena je selekcija pomocu tocaka linija i poligona (npr. selekcija svih Sahtova unutar
nacrtanog poligona).

Za selekciju je mogude koristiti i ostale prostorne slojeve (npr. moguca je selekcija parcela sa
selekcioniranim trasama cjevovoda).

Sve tipove selekcije moguce je kombinirati u bilo kojem redoslijedu

Statistika je moguca na osnovi neogranicenog broja atributa (npr. u jednom koraku moguce je
izraCunati kolika je duzina kanalizacijskih cijevi u nekom naselju s obzirom na materijal, profil i
starost cjevovoda).

U prostoru je moguce crtati tocke, linije, poligone, proizvoljne simbologije (izbor simbola, veli¢ine,
debljine linije, boje...).

Omoguceno je pisanje tekstova proizvoljnim fontom, nagibom, veli¢cinom, bojom, ...

Crtez je prije ispisa moguce opremiti s podacima koji se nalaze u atributnom opisu (npr. materijal,
profil cjevovoda).
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Iscrtavanje je moguce i na velike formate papira npr. AO uz prilagodbu veli¢ine sadrzaja Zeljenom
mjerilu ispisa.

Podatke o vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje (cijevi, objekti i oprema) moguce je
zajedno s atributnim opisom eksportirati u DXF, SHP i XML datoteke.

Eksport se vrsi za selektirani dio kanalizacijskog sustava.

Prilikom eksporta mogucde je za svaki sloj odabrati atribute koji ¢e se eksportirati.

Omogucena implementacija postojeceg, raspolozivog digitalnog modela terena i prilagodba za
upotrebu u GIS okruzenju sustava odvodnje

Omogucen prikaz kota terena na bilo kojoj poziciji (interpolacijom kote iz susjednih poznatih
visinskih podataka).

Crtanje i analiza uzduznog profila (za iscrtavanje uzduznog profila vodovoda i kanalizacije na
odabranima trasama)

Funkcionalnost mora biti razvijena za upotrebu podataka u racunalnoj mrezi.

Funkcionalnost mora biti razvijena i za web preglednik .

Neograni¢enim odabirom entiteta susjednih vodova (vodoopskrbe i odvodnje) u posebnom
prozoru iscrtava se uzduzni profil.

Mjerilo iscrtavanja, tj. deformaciju iscrtavanja moguce je definirati odabirom mijerila duzina i
visina.

Postoji veza izmedu odgovarajuéih elementa sustava na mapi (tlocrtu) te uzduznom profilu
(odabirom komore u tlocrtu odabere se komora u uzduznom profilu) i obrnuto.

Za svaki objekt moguce je dobiti kotu terena, kotu dna i dubinu, te kote terena i nivelete za sve
lomne tocke na cjevovodu.

Za svaki cjevovod mogude je dobiti informaciju o duzini, materijalu, profilu te nagibu voda.
Eventualni nedostaci u visinskom opisu uzduznog profila, podaci koji nedostaju, automatski se
interpoliraju iz susjednih postojeéih vrijednosti, tako da je uzduzni profil uvijek korektno iscrtan
(linije ne skacu na nulu ako vrijednost ne postoji). Takve interpolirane vrijednosti se na uzduznom
profilu posebno oznacavaju kako bi se razlikovale od stvarno izmjerenih.

Podatke uzduZnog profila mogucde je eksportirati u DXF format, A4 visine i neograni¢ene duzine s
kompletnim visinskim i drugim opisom primjerenim tipi¢nim grafickim prilozima uzduznog profila
u projektima odvodnje.

Na uzduznom profilu odvodnje moguce je vidjeti krizanja s vodovima vodovoda i obrnuto.
Omoguditi iscrtavanje linije terena iz podataka digitalnog modela terena na uzduznom profilu za
odabranu trasu postojece infrastrukture ili bilo koje planirane trase prema zahtjevima korisnika.
Na uzduZznom profilu moguce je interpolirati nova ¢vorista iscrtavanjem presjecne linije cjevovoda
u tlocrtu. Takav novo dodani ¢vor mogude je visinski opisati.

Upotreba GIS podataka za korisnike Web preglednika podataka (za koristenje GIS prostornih
podataka o sustavima odvodnje za jednostavnije preglede podataka u racunalnoj mrezi, za dostup do
podataka za vanjske korisnike podataka (korisnici usluga, vanjske partner tvrtke, gradovi, opcine,
Hrvatske vode...)

Funkcionalnost mora biti razvijena u web okruzenju.

Iscrtavanje vodova, objekata i opreme omoguéeno je proizvoljnim unaprijed definiranim
simbolima (setovi simbola koji se koriste i u pregledniku kod upotrebe podataka u racunalnoj
mrezi).

Moguc je odabir vidljivosti svakog sloja. Vidljivost o mjerilu je unaprijed definirana.

Info naredba omogucava dostup do svih podataka, jednako kao i u klijent-server okruzenju.
Mogucnost odmjeravanja udaljenosti i povrsina.

Mogucnost koriStenja svih podloga ukljuéenih u informacijski sustav.

Mogucnost iscrtavanja u proizvoljnom mjerilu.

Mogucnost pozicioniranja po adresi (opcina, ulica, naselje, ku¢ni broj), katastarskoj cestici, opremi
odvodnje i objektima.
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Mogucnost dostupa do Google Street view s ugradenom dvosmjerna integracijom. Promjenom
lokacije na GIS mapi ili Street view prozoru promijeni se i lokacija u drugom prozoru. Okretanjem
vizure u Street View prozoru okreée se i kursor na mapi kako bi se uocio smjer pogleda.
Mogucnost pregleda panoramskih fotografija 360° uz mogucénost da se okretanjem i pomicanjem
vizure na fotografiji okrece i smjer pogleda na mapi (sinkronizacija fotografije i mape).

Podaci su dostupni i na Android i iOS operativnim sustavima. U tom primjeru korisnicko sucelje
mora se automatski prilagodavati veli¢ini ekrana tablet racunala i mobitela.

Moguénost iscrtavanja virtualnog prikaza vodova, objekata i opreme na ,Google Street view”
mapi, prikazom podzemnog pogleda i projekcije infrastrukture na plohu terena.

Mobilna aplikacija za rad na terenu (za terenski rad, odnosno za unos podataka na terenu prilikom
geodetskog snimanja kanalizacije, evidentiranja prikljuc¢aka, kvarova i ostalih poslova koji se izvode na
terenu)

Aplikacija mora biti razvijena u okruzenju za mobilne uredaje i mora omogucavati rad na
lokacijama sa i bez dostupa do interneta (tzv. ,,offline” i ,online” nacin rada).

Korisnicko sucelje mora sadrzavati sve slojeve odvodnje, podatke poslovnog softvera te
pripadajuce rasterske i vektorske podloge. Svi navedeni podaci trebaju za potrebe offline rada biti
pohranjeni u memoriji uredaja. Pokretanjem aplikacije u online modu, svi navedeni podaci se
osvjezavaju s GIS servera.

U slucaju online rada, prikupljeni podaci se trenutno pohranjuju na GIS server. Prilikom prekida
internet veze, podaci se spremaju u memoriju mobilnog uredaja te nakon ponovnog
uspostavljanja internet veze, podaci se automatski Salju na server i upisuju u bazu korisnika.
Prikupljani podaci su vidljivi u web pregledniku u realnom vremenu.

Povezivanje tehnickog informacijskog sustava i poslovnog sustava za naplatu (za koristenje
podataka o potrosacima i njihovim uslugama vodoopskrbe i odvodnje, ukljuujuéi potrosnju vode, u
prostornom GIS okruZenju i s moguc¢nos$éu vodenja prostorne baze adresa i lokacija s potrosnjom
vode.)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju

U rjeSenje je uklju¢ena funkcionalnost vodenja vlastitog prostornog sloja adresa.

Za svaki objekt moguce je evidentirati njegov status koristenja usluge odvodnje kako bi se stvorili
preduvjeti za trazenje eventualnih ilegalnih prikljuéenja.

U ovoj evidenciji mogu se voditi i ostale lokacije korisnika usluga odvodnje, a koje nisu direktno
vezane uz sluzbenu adresu (npr. poljoprivredni prikljuc¢ak, fontana ...)

Kod povremenog preuzimanja svjezih podataka iz sluzbene evidencije adresa radi uskladivanje
vlastite evidencije adresa sa sluzbenom, omoguéena je automatizacija tog procesa.

Tehnicki informacijski sustav ima unaprijed definiran standard eksporta podataka iz poslovnog
informacijskog sustava. To je niz tabela, pogled na bazu (view) koje odrzava PIS, a TIS modul ih
smjesta u prostor i omogucava njihovo koriStenje u GIS okruZenju. OsvjeZavanje podataka treba
biti minimalno jednom dnevno (nocu).

Standard eksporta podataka iz PIS-a je dokumentiran i moZe se lako posredovati proizvodacu PIS-
s kako bi oni mogli pripremiti podatke o potrosacima koji ¢e se koristiti u GIS okruZenju.

Veza potrosaca vrsi se na lokaciju (centroid) adrese, ali i na lokaciju spoja na infrastrukturni vod,
kao sto je npr. vodomjerni $aht, kontrolno okno.

GIS programska oprema s prostornom Info naredbom dostupa do svih podataka o potrosacima
(ime, adresa, potrosnja, usluga, vodomijer...) koji su obuhvacéeni eksportom iz PIS-a po
predvidenom standardu.

U prostoru je moguca vizualizacija podataka iz poslovnog informacijskog sustava (iscrtavanje po
atributima), neovisno o tome gdje se podatak nalazi u podatkovnoj bazi.

U prostoru su mogude selekcije i statistike podataka iz poslovnog informacijskog sustava.
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Evidencija privatnih sustava odvodnje (za vodenje prostorne evidencije malih uredaja za
prociséavanje, nepropusnih sabirnih i septickih jama te ostalih rjeSenja privatnih sustava odvodnje
(direktni ispusti u okoli$, more, podzemlje...).

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju.

Mora biti omogucen potpuni atributni opis objekata iz prethodne tocke.

Prostorna evidencija mora biti povezana s prostornim slojem adresa.

Atributni opis mora biti takav da kvalitetno opisuje sve tehnicke karakteristike rjesenja.

Za sve objekte (adrese) omoguéen upis podatka o trenutnom nacinu odvodnje otpadnih voda i
buduéem, potrebnom nacinu rjeSavanja sustava odvodnje.

Prijava problema u sustavu odvodnje

SluZi za prijavu akutnih problema uocenih na sustavu odvodnje od strane gradana ili od djelatnika
Naruditelja

Evidentiraju se svi radovi na otklanjanju prijavljenih problema

Programska oprema omogucuje: evidentiranje lokacije i svih podataka o kvaru u mobilnoj
aplikaciji i na lokaciji gdje nema interneta te da se kod ponovnog pristupa internetu podaci
automatski prenesu u GIS; da se podaci radnog naloga preuzeti u trenutku dostupa interneta
mogu kasnije koristiti i kad interneta na nekoj lokaciji eventualno nestane; slanje obavijesti
djelatniku na mobilni uredaj u trenutku dodjeljivanja zaduzenja

Unos i odrZavanje prostornih podataka o kanalizacijskoj mrezi (za prostornu evidenciju podataka o
cjevovodima, opremi i objektima kroz unaprijed predvidene i standardizirane prostorne slojeve,
atribute te pripremljene kataloge)

Funkcionalnost mora biti razvijena u desktop ili web okruzenju

Sastavni dio programske opreme je standard geodetskog snimka, tj. pisane upute o postupku
snimanja kanalizacijske mreze, pripadajuée opreme i pratecih objekata.

Geodetski snimak se programskoj opremi posreduje u digitalnom (ASCIl i DXF) formatu, a
prikupljeni podaci (3D koordinatni opis) se automatski upisuju u predvidene prostorne slojeve.
Prostorni GIS slojevi su strukturirani tako da omogucuju kvalitetan opis kanalizacijskog sustava
(od cjevovoda, revizijskih okana, retencijskih bazena, crpnih stanica, izljevnih gradevina, zasuna,
zatvaraca, te mjeraca protoka, nivoa i UPOV-a...).

Na raspolaganju je graficki editor poduprt ,,Snap“-om (lovcem za toc¢no crtanje i spajanje Zeljenih
elementa). Unos je mogué, pored koordinatnog, i upisivanjem relativnih koordinata te
odmjeravanjem od objekata.

Visinski opis kanalizacijske mreze je cjelovit (3D) s kotom nivelete, kotom terena i dubinom.

Za svaki prostorni sloj je standardiziran atributni opis tako da on sadrzi sve potrebne tehnicke
podatke, tj. atributni unos temelji se na unaprijed definiranim listama (katalozi opreme).

Liste, tj. kataloge za atributni opis moguce je unaprijed pripremiti te kasnije odrzavati od strane
stru¢ne osobe. Operater kod unosa podataka u GIS ima pripremljene sve kataloge.

U programskoj opremi moguce je evidencija montaznih shema (npr. za UPOV-e i crpne stanice) i
panoramskih fotografija 360°

Korektnost unosa vrsi se kontrolama, nadzor kvalitete, tj. valjanost podataka je preduvjet za
njihovo evidentiranje u GIS bazi.

Korisniku stoje na raspolaganju kontrole koje traze topoloske greske unosa podataka, tj. traze
odstupanja od pravila kojima se definiraju odnosi izmedu cijevi, opreme i objekata.

Nivo kontrola koje stoje korisniku na raspolaganju, garantiraju besprijekoran rad svih ostalih
predvidenih funkcionalnosti (npr. crtanje uzduznog profila, pravilna topologija zona i bilanciranje
vode unutar zone, izdvajanje podrucja s kvarom iz sustava odvodnje...).

Omogucditi geodetsko snimanje infrastrukture odvodnje i unos podataka na terenu u mobilnom
okruZenju (mobilnoj aplikaciji) na lokacijama sa i bez dostupa do interneta. Mobilna aplikacija
mora biti poveziva s GPS antenom. Na lokacijama s dostupom do interneta mora se postici
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centimetarska geodetska tocnost, u suprotnom aplikacija mora omoguditi prihvat satelitskih
korekcija npr. SBAS.

- Geodetsko snimanje i unos podataka na terenu mora biti omoguéeno na nacin da djelatnik unutar
mobilne aplikacije moze udi u prethodno definiranu dugu transakciju, odnosno rezervirani prostor
(poligon) unutar kojeg izvrSava snimanje i unos podataka. Nakon zavrsetka terenskih radova,
korisnik mora modi zakljuditi terenski dio posla. Prije pohrane tih podataka na server, mora se
izvrsiti kontrola istih u desktop ili web okruzenju. Unos podataka mora biti istih moguénosti kao i
u desktop ili web okruzenju.

- Zarad na terenu, u mobilnoj aplikaciji, prilikom evidentiranja kontrolnih okana, djelatniku treba
omoguciti pridruzivanje pripadajucih priklju¢enih Potrosaca iz Poslovnog sistema (baze potrosaca)
na nacin da se omogudi prikaz prethodno povezanih potrosac¢a u GIS-u na odredenoj adresi u
odabranom radijusu, ili pretrazivanjem Sifre korisnika ili Sifre vodomjera, ili pretrazivanjem imena
i prezimena te adrese korisnika te skeniranjem barkoda vodomjera. Omoguditi prethodno
definiranje grupe PotroSaca koji ¢e biti vidljivi na odredenom mobilnom uredaju, odnosno za
odredenog djelatnika, npr. prema broju popisne knjige, naselju i drugim kriterijima.

E) EDUKACIJA KORISNIKA — ODVODNIJA

Planirano Skolovanje od 20 sati mora osigurati kvalitetno samostalno koristenje programske opreme.
Obuka obuhvada obuku 1 administratora GIS-a (educiranje za upravljanje osnovnim parametrima sustava,
otvaranje novih korisnika, konfiguriranje mreze, daljnji unos podataka te nadzor nad povezivanjem sa PIS
i SCADA sustavima).

F) UNOS PODATAKA | PRATECI RADOVI NA ODVODNIJI

e Unos podataka u GIS za sustav odvodnje (svi prikupljeni i postojeéi podaci o objektima, opremi i
cjevovodima)
Unos podataka u GIS iz postojecih izvora podataka:
- 500 km iz geod. Snimaka u DWG/DXF obliku

e lzrada prve veze GIS-a na poslovni informacijski sustav - pocetno smjestanje potrosaca u prostor
koriStenjem adresa iz poslovnog sustava i prostornog sloja adresa
- Potrebno je uspostaviti trajnu vezu izmedu ova dva sustava kako bi se podaci o potrosacima,
uslugama i potrosnji mogli koristiti u prostornom okruzenju. Nakon pocetnog smjestanja svih
potroSaca u prostor veza mora omoguditi svakodnevno aZuriranje podatka i povezivanje novih
potrosaca u prostor.

e Uspostava prostorne evidencije malih uredaja, nepropusnih sabirnih i septickih jama za oko 4000
objekata
- Kreiranje prostorne evidencije sabirnih/septickih jama i malih uredaja za procis¢avanje
koristenjem adresa iz PIS-a za potrosace koji nemaju uslugu odvodnje otpadnih voda.
- Ne predvida se terensko snimanje, vec se predvida da se u prvom koraku, za svaki objekt, poloZaj
privatnih sustava odvodnje postavi na tockasti sloj adresa. Ovo ¢e nam kasnije omoguciti da se
nakon terenskih obilazaka poloZaj objekata pomakne na stvarnu lokaciju.

G) ODRZAVANJE PROGRAMSKE OPREME

- OdrZavanje programske opreme za GIS u razdoblju od 1 godine nakon isteka jamstvenog roka

- Tijekom trajanja jamstvenog roka na programsku opremu potrebno je osigurati Narucitelju
kontinuiranu tehnicku i informaticku podrsku, isporuku novih verzija programske opreme te
pomoc¢ korisnicima pri koristenju

- Odrzavanje obuhvacda: pravo na nove verzije programske opreme za GIS koje budu izradene u
periodu odrzavanja te isporuku i instalaciju novih verzija, preventivno i korektivno odrzavanje
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programske opreme za GIS kako bi se osiguralo njezino neometano i zadovoljavajuce
funkcioniranje, reinstalaciju programske opreme u sluc¢aju kupnje nove opreme ili operativnog
sustava, uredivanje i obradu novih vektorskih, rasterskih i DOF podloga te njihovo ukljucivanje u
GIS okruZenje, instalaciju i reinstalaciju novih verzija op¢ih podataka (rasterske podloge, ortofoto
snimci, katastar parcela, centroidi adresa i sl.)

odrZzavanje se izvodi na daljinu putem Interneta, dolascima u prostorije Narucitelja ukoliko se
problem ne moze rijesiti na daljinu

Ilzvodac¢ je duzan pruziti tehnicku podrsku djelatnicima Naruditelja u smislu pomodi pri
svakodnevnom radu i koristenju novih verzija programske opreme

Tehnicka podrska omogucuje djelatnicima Naruditelja pomoc i savjetovanje pri redovnoj upotrebi
programske opreme, kao i prilikom nabave nove racunalne i tehnicke opreme.

Ponuditelj se obvezuje na modernizaciju programske opreme i poboljSanje funkcionalnosti te
uskladivanje s razvojem GIS okruZenja i operativnog sustava u skladu sa svojim moguénostima
Modernizacija programske opreme obuhvaéa razvoj i unapredenje prema prijedlozima
Naruditelja, a u svrhu otklanjanja problema i poboljSavanja funkcionalnosti pojedinih dijelova
opreme. Opseg radova podrazumijeva manja prosirenja postojeéih funkcionalnosti i eventualne
preinake koje su potrebne radi izmjene zakona ili pravilnika.

Osigurati programsko rjeSenje za lokalnu izradu sigurnosnih kopija GIS-a i njegovih baza u
dogovoru sa Naruciteljem.

Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebacke Zupanije d.o.o.
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